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Posiadamy certyfikaty:

Latarka kątowa M-FIRE AG (ATEX,
232 lm)

Producent:  Mactronic

Nr katalogowy:  PHH0221

Opis produktu

Mactronic M-Fire AG to zaawansowana latarka kątowa zaprojektowana specjalnie dla strażaków i innych służb ratunkowych. Posiada certyfikat EX-ATEX, co
oznacza, że jest bezpieczna do użycia w strefach zagrożonych wybuchem. Latarka ta zapewnia niezawodne oświetlenie w najbardziej wymagających warunkach,
dzięki czemu jest idealnym narzędziem dla profesjonalistów.

Kluczowe Cechy

Moc Światła: Latarka emituje światło o strumieniu 323 lumenów, co zapewnia zasięg do 288 metrów. Wyposażona w diodę CREE XP-G2 LED, gwarantuje
jasne i intensywne światło.
Zasilanie: Latarka zasilana jest 4 bateriami AA, które są dołączone do zestawu. Oferuje dwa tryby pracy:

Wysoki: 323 lm, 6 godzin 30 minut
Średni: 140 lm, 13 godzin

Wytrzymałość: Latarka posiada klasę ochrony IP54, co oznacza, że jest odporna na pył i wodę. Jest również odporna na upadki z wysokości do 1 metra,
co zapewnia jej długowieczność w trudnych warunkach.
Funkcjonalność: Latarka jest wyposażona w uchwyt i klips, co pozwala na łatwe przymocowanie jej do odzieży lub sprzętu. Dzięki smukłemu profilowi,
idealnie przylega do ciała, co zapobiega zaczepianiu się o przeszkody.
Bezpieczeństwo: Posiada zawór uwalniający nadmiar gazu oraz mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym odkręceniem głowicy, co zwiększa jej
bezpieczeństwo podczas używania.

Przeznaczenie

Latarka Mactronic M-Fire AG jest idealnym rozwiązaniem dla strażaków, którzy potrzebują niezawodnego i trwałego źródła światła podczas akcji ratowniczych i
pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Dzięki swojej wytrzymałości i zaawansowanym funkcjom, jest niezastąpionym narzędziem w najbardziej wymagających
warunkach.

Zestaw Zawiera

Latarka Mactronic M-Fire AG
4 baterie AA
Klips
Uchwyt

Specyfikacja Techniczna

Strumień świetlny: 323 lm
Zasięg światła: 288 m
Zasilanie: 4 x AA
Waga: 259 g (bez baterii i klipsa), 354 g (z bateriami)
Wymiary: 183 x 69 x 63 mm
Stopień ochrony: IP54
Certyfikat ATEX: I M1 Ex ia I Ma / II 1G Ex ia IIC T4 Ga Sira 15ATEX 2166Xg

Latarka Mactronic M-Fire AG to doskonały wybór dla strażaków, którzy potrzebują niezawodnego, trwałego i bezpiecznego źródła światła podczas swojej pracy.


