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Posiadamy certyfikaty:

Zbiornik składany na wodę 2500L

Nr katalogowy:  ZBIORNIK 2500L

Opis produktu

Lekki przenośny zbiornik na wodę AT 509 o pojemności 2500 dm³ to wyjątkowe rozwiązanie do zaopatrzenia wodnego podczas działań ratowniczych i gaśniczych.
Dzięki swojej konstrukcji i lekkim materiałom, zbiornik ten jest łatwy w transporcie i szybki do rozłożenia. Zbiornik jest wyposażony w rękaw spustowy do usuwania
wody, zabezpieczony zapinką, co umożliwia łatwe i bezinwazyjne opróżnianie.

Kluczowe Cechy

Pojemność: 2500 dm³
Wymiary rozłożone: 183 x 183 x 82 cm
Wymiary transportowe: 120 x 50 x 36 cm
Czas rozłożenia/złożenia: 3 minuty
Waga:

Stelaż: 15,35 kg
Cały zestaw (zbiornik + stelaż + torba): ok. 27,25 kg

Konstrukcja i Materiały

Stelaż: Wykonany ze stali ocynkowanej galwanicznie, co zapewnia trwałość i odporność na korozję.
Poszycie: Wykonane z tkaniny powlekanej PVC w kolorze czerwonym, o gramaturze 630 g/m² i grubości 0,5 mm. Materiał ten jest wytrzymały i odporny
na działanie warunków atmosferycznych.
Torba transportowa: Wykonana z wytrzymałego materiału, ułatwia transport i przechowywanie zbiornika.

Normy i Certyfikaty

Materiał zbiornika (PLAWIL PVC) spełnia wymagania:

Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006: W zakresie zawartości ftalanów (DBP, BBP, DEHP, DINP, DNOP, DIDP).
Dyrektywa RoHS 2011/65/WE: W zakresie zawartości kadmu (Cd), ołowiu (Pb), rtęci (Hg), sześciowartościowego chromu (CrVI), polibromowanych
bifenyli (PBB) i polibromowanych eterów fenylowych (PBDE).

Badania wykonane przez SGS-CSTC Standard Technical Service Co., Ltd.

Przeznaczenie

Zbiornik AT 509 jest idealny do wykorzystania w systemach zaopatrzenia wodnego podczas działań ratowniczych i gaśniczych. Może być również używany jako
zbiornik do przepompowywania wody na duże odległości. Dzięki swojej lekkości i kompaktowym wymiarom, zbiornik ten jest łatwy w transporcie i szybki do
rozłożenia, co czyni go nieocenionym narzędziem w sytuacjach awaryjnych.


