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Posiadamy certyfikaty:

Wytwornica piany średniej WP 4-75,
typ WP-400

Producent:  POK

Nr katalogowy:  100052

Opis produktu

Model WP-400 (WP-4/75) jest lżejszy i mniejszy nawet od wytwornic WP-2/75 innych producentów. Najmniejsza i najlżejsza dostępna na polskim rynku.

Wytwornica do piany

Pierwsza w Polsce i prawdopodobnie pierwsza na świecie wytwornica piany średniej WP 4-75 z wielopunktowym podawaniem piany. Krok milowy w technologii
wytwornic piany średniej.

Wydajność pianowa wytwornicy WP 4 75

Wielopunktowość poprawia warunki pienienia i niezawodność, generując do 29,2 m³ piany na minutę.

Solidna certyfikowana jakością ISO 9001 produkcja gwarantuje nowoczesny i niezawodny sprzęt pianowy.

Świadectwo Dopuszczenia CNBOP 3621/2019

Podstawowe cechy:

5 dysz pieniących *
Najmniejsze i najlżejsze na rynku
Konstrukcja ze stopu aluminium AGS T5; stop nowy, niezmiernie lekki.
Ochrona przeciwko uszkodzeniom mechanicznym i chemicznym dzięki anodowaniu utwardzającemu na głębokość 50µ i impregnacji teflonem (PTFE)
oraz farbą poliestrową.
Śruby ze stali nierdzewnej.
Uszczelki nitrylowe.
Grawerowane, a następnie malowane srebrną farbą oznaczenia obsługowe

Wielopunktowość pozwala osiągnąć lepszy zasięg rzutu piany. Dość oblewania sobie butów i ubrania śmiesznym zasięgiem jak na zdjęciu obok. Model
WP-400 jest tu liderem na rynku, osiągając zasięg 9,9 m.

Zalety kilku dysz pieniących:

Wysokie parametry pienienia
Możliwa dalsza praca w przypadku zapchania jednej z dysz. Tradycyjna wytwornica przy zapchaniu dyszy przestaje pracować w ogóle.
Mniejsza konstrukcja i waga urządzenia
Daleki zasięg rzutu

Tylko u nas:

Model WP-400 (WP-4/75) to jedyna wytwornica pianowa w tej klasie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP. Jest także wytwornicą najdalej podającą strumień
piany, na 9,9 m. Jest lżejsza niż inne certyfikowane wytwornice niższej klasy WP-2/75!

Podstawowe dane techniczne modelu WP-400:

Liczba spienienia: 73
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Zasięg rzutu strumienia piany: max. 9,9 m (!!!)
Wymiary: 825 x 366 x 250 mm
Masa: 5,6 kg


