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Posiadamy certyfikaty:

Kominiarka strażacka BALLYCLARE
PBI (długa)

Producent:  BALLYCLARE

Nr katalogowy:  FR40

Opis produktu

Wysokiej jakości kominiarka strażacka Ballyclare FR40, wykonana z materiału PBI, to niezbędne wyposażenie każdego strażaka. Zgodna z normą PN EN
13911:2017, zapewnia ochronę odsłoniętym obszarom głowy i szyi przed ciepłem i płomieniem w każdej pozycji głowy. Kompatybilna z większością masek do
aparatów powietrznych, pozwala na pełną swobodę ruchu bez ograniczeń.

Kominiarka FR40 jest wyjątkowo komfortowa dzięki warstwie wewnętrznej, która zawiera wiskozę FR - pomaga ona odprowadzać wilgoć, zapewniając maksymalny
komfort użytkowania. Dodatkowo, kationy srebra zawarte w warstwie wewnętrznej działają jako naturalny środek bakteriobójczy, zapewniając ochronę
antybakteryjną.

Warstwa zewnętrzna kominiarki wykonana jest z PBI, co zapewnia lepszą ochronę przed ekstremalnymi temperaturami. Niewyczuwalne, płaskie szwy praktycznie
eliminują punkty nacisku pod hełmem, a elastyczny otwór na twarz gwarantuje szczelne dopasowanie do maski. Dzięki swojej konstrukcji kominiarka FR40 w pełni
osłania ramiona i barki.

Tkanina zewnętrzna kominiarki to złota dzianina PBI (60% Twaron / 40% PBI) o gramaturze 170 g/m2. Tkanina wewnętrzna to mieszanka 50% Kermel / 50%
Viskoza FR o gramaturze 220 g/m2. Całkowita gramatura kominiarki wynosi 390 g/m2.

Kominiarka Ballyclare FR40 to profesjonalny wybór dla strażaków, spełniający standardy EN 13688:2013 i EN 13911:2017.

Najważniejsze informacje:

Kominiarka strażacka zapewniająca maksymalną ochronę, idealnie dopasowana do głowy, twarzy i szyi:

niewyczuwalne płaskie szwy, oraz brak szwu środkowego w górnej części praktycznie eliminują punkty nacisku pod hełmem
dwuwarstwowa, niezwykle miękka dzianina
elastyczny otwór na twarz zapewnia szczelne dopasowanie do maski, dający jednocześnie komfort użytkowania
konstrukcja kominiarki zapewnia dokładne przyleganie i dopasowanie
doskonała trwałość materiału i odporność na rozciąganie
uszyta z wysokiej jakości dzianiny dzięki, której zachowuje kształt i wygląd nawet po wielokrotnym użytkowaniu.

Zalety kominiarki:

Nowoczesna konstrukcja podnosi komfort pracy dzięki temu kominiarki te są bardzo cenione wśród strażaków na całym świecie.
Brak efektu pillingu (nie ściera się, nie mechaci, nie powstają brzydkie grudki i odstające włókna na powierzchni tkaniny).
Odporność na ścieranie.

Bezpieczeństwo:

Konstrukcja ściągacza zapewnia szczelne dopasowanie do maski aparatu, zapobiega dostaniu się płomienia czy gorących gazów pożarowych pod
kominiarkę
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Zastosowanie oryginalnych włókien Kermel® i PBI® gwarantuje pewną ochronę
Dwuwarstwowa konstrukcja podnosi bezpieczeństwo

Kominiarka zgodna z normą: EN13911:2004, Nie posiada Świadectwa Dopuszczenia CNBOP-PIB.

Skład surowcowy:

Pierwsza warstwa dzianiny PBI Gold (60% Twaron, 40% PBI, Rib ), 170 g/m2
Druga warstwa dzianiny Kermel (50% Kermel, 50% Viskose z Ag+, Rib), 220g/m2


