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Posiadamy certyfikaty:

Wąż tłoczny BEZALIN ⌀52/20 PCV

Producent:  BEZALIN

Nr katalogowy:  000S-51-14052

Opis produktu

Pożarnicze węże tłoczne W52 do pomp, motopomp i autopomp znajdują szerokie zastosowanie w inżynierii wodnej i lądowej, rolnictwie, górnictwie, budownictwie
oraz jako wyposażenie służb pożarniczych, ratowniczych i leśnych. Wykonane z najwyższej jakości surowców, węże te są lekkie, elastyczne i odporne na działanie
warunków atmosferycznych oraz ozonu.

Cechy Produktu:

Materiał: Oplot okrągłotkany z wysokiej wytrzymałości przędzy poliestrowej, odporny na ścieranie. Wkładka wewnętrzna z wysokiej jakości tworzyw
plastycznych (PCV), poliuretanu (PU) lub gumy syntetycznej (DUNLOP).
Elastyczność: Węże pozostają elastyczne nawet w niskich temperaturach do -30ºC.
Łączniki: Standardowo wyposażone w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN-M-51031.
Certyfikaty: Węże spełniają wymagania Rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 r. oraz posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP.

Zastosowanie:

Inżynieria wodna i lądowa
Rolnictwo
Górnictwo
Budownictwo
Służby pożarnicze, ratownicze i leśne

Charakterystyka techniczna:

Właściwość W 52-20-ŁA W 75-20-ŁA W 110-20-ŁA
Średnica wewnętrzna [mm] 52 -0,5/+1,5 75 -0,5/+1,5 110 -0,5/+1,5
Długość [m] 20 +/-0,5 20 +/-0,5 20 +/-0,5
Maksymalne ciśnienie robocze [MPa] 1,5 1,2 1,2
Ciśnienie próbne [MPa] 2,25 1,8 1,8
Ciśnienie rozrywające [MPa] 4,5 4,5 3,6
Masa węża dł. 20m z łącznikami aluminiowymi
STORZ [kg] 5,3 (PCV), 4,82 (PU), 6,37 (G) 8,45 (PCV), 7,91 (PU), 9,31 (G) 15,96 (PU)

Oplot Okrągłotkany z wysokiej jakości przędzy
poliestrowej

Okrągłotkany z wysokiej jakości
przędzy poliestrowej

Okrągłotkany z wysokiej jakości
przędzy poliestrowej

Wykładzina wewnętrzna PCV, poliuretan (PU), guma syntetyczna
DUNLOP (G) Poliuretan (PU) Poliuretan (PU)

Odporność na niskie temperatury Do -30ºC Do -30ºC Do -30ºC

Zalety:

Lekkość i Elastyczność: Nawet w niskich temperaturach, co ułatwia manewrowanie i przechowywanie.
Wysoka Odporność: Na działanie warunków atmosferycznych, ozon oraz ścieranie.
Bezpieczeństwo i Niezawodność: Węże posiadają certyfikaty zgodności z wymaganiami technicznymi i normami bezpieczeństwa.
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Pożarnicze węże tłoczne W52 to niezawodne i wszechstronne rozwiązanie dla różnorodnych zastosowań, gwarantujące długowieczność i niezawodność w
najbardziej wymagających warunkach.


