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Posiadamy certyfikaty:

Lanca gaśnicza typu FOGNAIL (prąd
rozproszony)

Producent:  DONGES GmbH Co.KG

Nr katalogowy:  218615

Opis produktu

Lanca gaśnicza prąd rozproszony – efektywne zwilżanie dużych powierzchni

Lanca gaśnicza prąd rozproszony to narzędzie przeznaczone do tworzenia szerokiego strumienia wody o rozproszonej formie, idealnego do zwilżania i gaszenia
pożarów w trudno dostępnych miejscach. Dzięki wysokości strumienia 5 metrów i długości 2 metrów, lanca skutecznie tworzy kurtynę wodną, co sprawdza się w
gaszeniu pożarów poddaszy budynków mieszkalnych, elewatorów zbożowych, zbiorników surowców sypkich, torfowisk i stogów siana.

Wykonana ze stali nierdzewnej, lanca jest wysoce odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne, co zapewnia jej długowieczność.

Dane techniczne:

Podłączenie: Nasada STORZ 25
Waga: 1,2 kg (550 mm)
Długość: 550 mm
Maksymalne ciśnienie robocze: 20 bar
Wydajność: 70 l/min
Nr katalogowy:

550 mm: 218615

Lanca gaśnicza prąd rozproszony to niezawodne narzędzie, które skutecznie wspiera strażaków w gaszeniu pożarów na dużych powierzchniach, zapewniając
równomierne zwilżanie i redukcję rozprzestrzeniania się ognia.


