
Firma:
KADIMEX Sp. z o.o.

Adres:
ul. Wólczyńska 290,
01-919 Warszawa

Tel.:
tel. (+48) 22 864 99 66
fax. (+48) 22 835 57 85

E-mail:
biuro@kadimex.pl
handlowy@kadimex.pl

Numer konta bankowego:
Milenium Bank S.A.
98 1160 2202 0000 0003 7361 2485

NIP: 1182082411 | REGON: 145947900 | KRS: 0000878785

Posiadamy certyfikaty:

Prądownica pianowa S-2 (PP2)

Producent:  ENPOL

Nr katalogowy:  0301PP2Z

Opis produktu

Prądownica pianowa – skuteczna produkcja piany ciężkiej dla akcji gaśniczych

Prądownica pianowa to niezawodne narzędzie przeznaczone do generowania piany ciężkiej, idealnej do gaszenia pożarów przy użyciu środków pianotwórczych
zarówno proteinowych, jak i syntetycznych. Dzięki solidnej konstrukcji ze stali kwasoodpornej oraz opcjonalnemu aluminiowemu zaworowi odcinającemu,
prądownica zapewnia wysoką trwałość i skuteczność w każdych warunkach. Gumowy uchwyt gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.

Specyfikacja techniczna:

S 2 (PP-2)1.

Wlot: 52/C
Przepływ: 200 l/min
Wymiary: Wysokość: 98 mm, Szerokość: 120 mm, Długość: 850 mm
Masa: 2,8 kg
Uwagi: Bez zaworu
Numer katalogowy: 201210

S 4 (PP-4)2.

Wlot: 52/C
Przepływ: 400 l/min
Wymiary: Wysokość: 98 mm, Szerokość: 134 mm, Długość: 1100 mm
Masa: 3,2 kg
Uwagi: Bez zaworu
Numer katalogowy: 201213

S 8 (PP-8)3.

Wlot: 75/C
Przepływ: 800 l/min
Wymiary: Wysokość: 126 mm, Szerokość: 202 mm, Długość: 1100 mm
Masa: 3,8 kg
Uwagi: Bez zaworu
Numer katalogowy: 206218

Prądownice pianowe dostępne są w różnych wersjach, co pozwala na ich dopasowanie do specyficznych potrzeb operacyjnych, gwarantując skuteczność i
elastyczność w działaniach gaśniczych.


