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Posiadamy certyfikaty:

Działko wodno-pianowe GT 3200
Model:

Producent:  JMW Fire

Opis produktu

Przenośne działko wodno-pianowe GT-2400/3200 – wszechstronne i niezawodne narzędzie do gaszenia pożarów

Przenośne działko wodno-pianowe GT-2400/3200 to zaawansowane urządzenie zaprojektowane z myślą o efektywnym gaszeniu pożarów przy użyciu wody lub
piany ciężkiej. Działko może być stosowane zarówno jako przenośne, jak i do zabudowy na samochodach pożarniczych oraz w stałych instalacjach gaśniczych.
Jego wszechstronność i niezawodność sprawiają, że jest to niezastąpione narzędzie w działaniach ratowniczych.

Kluczowe cechy produktu:

Regulowana wydajność: Działko oferuje regulację przepływu na poziomach 800, 1200, 1600, 2400 oraz 3200 l/min, co umożliwia dostosowanie siły
strumienia do aktualnych potrzeb akcji gaśniczej.
Wszechstronny ruch: Obrót działka w płaszczyźnie poziomej wynosi 360°, a zakres ruchu pionowego od -52° do +80°, co pozwala na precyzyjne
kierowanie strumienia wody lub piany na ognisko pożaru.
Solidna konstrukcja: Wykonane z anodowanego aluminiowego stopu odlewniczego, działko jest trwałe i odporne na korozję, co gwarantuje długą
żywotność nawet w trudnych warunkach.
Opcjonalny deflektor: Działko może być wyposażone w deflektor, który formuje płaski strumień piany, co zwiększa jego skuteczność w gaszeniu pożarów
na większych powierzchniach.

Dane techniczne:

Typ działka: Przenośne lub do zabudowy na samochodach pożarniczych
Wydajność: 800, 1200, 1600, 2400, 3200 l/min (ustawiana na głowicy)
Ciśnienie robocze: 8 bar
Ciśnienie maksymalne: 16 bar
Głowica: Wodno-pianowa (strumień zwarty / strumień rozproszony)
Zakres ruchu:

Poziomy: 360°
Pionowy: od -52° do +80°

Zasięg rzutu:
Woda (strumień zwarty): 75 metrów
Piana (strumień zwarty): 68,5 metra

Przyłącze zasilające:
Przenośne: 3 x STORZ 75
Do zabudowy: kołnierzowe

Wykonanie: Anodowany aluminiowy stop odlewniczy
Masa:

Przenośne: 42 kg
Do zabudowy: 32 kg

Wymiary: 760 mm x 370 mm x 480 mm
Numer katalogowy:

Przenośne: 1012530P
Do zabudowy: 1012530Z
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Działko wodno-pianowe GT-2400/3200 to urządzenie, które łączy w sobie wysoką wydajność, precyzję oraz solidną konstrukcję, co czyni je idealnym wyborem do
profesjonalnych zastosowań gaśniczych w różnych warunkach operacyjnych.

Każde działko dostarczane jest wraz z rurą pianową - istnieje możliwość wyceny działka bez rury pianowej - na zapytanie.


