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Przedłużacz HELUPOWER®
REFLECT

Producent:  HELUKABEL

Nr katalogowy:  HELUPOWER REFLECT

Opis produktu

Przedłużacze HELUPOWER® REFLECT to zaawansowane rozwiązanie, które nie tylko umożliwia zasilanie urządzeń elektrycznych, ale również zapewnia wyjątkową
widoczność w trudnych warunkach. Dzięki specjalnej folii odblaskowej (zgodnej z normą DIN 67520), przewody odbijają światło w stronę jego źródła, co sprawia, że
są doskonale widoczne niezależnie od kąta padania światła. To idealne rozwiązanie do użytku w wymagających środowiskach, takich jak przystanie, porty, kopalnie,
budowy tuneli czy działania służb mundurowych, gdzie bezpieczeństwo i niezawodność są priorytetem.

Najważniejsze Zalety Przedłużaczy HELUPOWER® REFLECT:

Zwiększone bezpieczeństwo – odblaskowa folia zapewnia doskonałą widoczność nawet w warunkach ograniczonego oświetlenia, co minimalizuje ryzyko
potknięcia czy uszkodzenia przewodów.
Wytrzymałość i odporność – przewody cechują się wysoką odpornością na ścieranie, promieniowanie UV, zachlapania oraz hydrolizę, co sprawia, że są
idealne do pracy w trudnych warunkach.
Zabezpieczenia – bęben przedłużacza jest wyposażony w wyłącznik termiczny, który chroni przed przeciążeniem, zapewniając dłuższą żywotność i
bezpieczne użytkowanie.

Specyfikacja Techniczna:

Przewód: miedziany, wielodrutowy (klasa 6 wg EN 60228), wykonany z materiałów odpornych na działanie czynników zewnętrznych, bez zawartości
szkodliwych substancji jak kadm czy silikon.
Powłoka przewodu: wytrzymała, wykonana z transparentnego poliuretanu (PUR), z odblaskowym oplotem dla lepszej widoczności.
Zakres temperatur pracy: od -20°C do +40°C, co pozwala na korzystanie z przedłużaczy w różnych warunkach klimatycznych.
Prąd znamionowy: 16 A, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zasilania urządzeń o wysokim poborze mocy.

Dodatkowe Funkcje:

Bęben: stabilny i wytrzymały, wyposażony w ergonomiczną rączkę, umożliwiającą łatwy transport i blokadę przewodu na dowolnej długości.
Ochrona przeciążeniowa: wbudowany wyłącznik termiczny skutecznie chroni przed przegrzaniem i nadmiernym obciążeniem.

Zastosowanie:

Przedłużacze HELUPOWER® REFLECT to niezastąpione narzędzie w miejscach, gdzie liczy się niezawodność, wytrzymałość oraz widoczność przewodów.
Doskonale sprawdzą się w portach jachtowych, na placach budowy, w kopalniach, przy budowie tuneli, a także w działaniach służb ratunkowych, straży pożarnej czy
policji.


