Kadimex

wszysTko pLA STRAZy

Dyski sygnalizacyjne S-Flare z
funkcja synchronizacji

Producent: Mactronic

Nr katalogowy: PSD0111

Opis produktu

Zestaw dyskow sygnalizacyjnych S-Flare to wszechstronne i niezawodne narzedzie, idealne do pracy w trudnych warunkach, szczegélnie dla ekip ratowniczych.
Dyski te sa doskonatym rozwigzaniem do oznakowania miejsc prowadzenia akcji ratunkowych, tworzenia lgdowisk dla $migtowcéw LPR, sygnalizowania stref
niebezpiecznych, przeszkdd oraz wyznaczania tymczasowych drég ewakuacyjnych. Moga réwniez petni¢ funkcje kogutéw ostrzegawczych na pojazdach.

Kluczowe cechy:

o 0Odpornos$¢ na uszkodzenia: Dyski zostaty pokryte gumowa powtoka, ktéra chroni je przed uszkodzeniami, a takze zapewnia pytoszczelno$¢ i
wodoodpornosc¢ (klasa ochrony IP54).

o Niezatapialna konstrukcja: Dzigki temu dyski moga unosi¢ sie¢ na wodzie, co zwigksza ich wszechstronno$¢ w trudnych warunkach.

Whbudowany magnes: Umozliwia tatwe przytwierdzenie dyskéw do metalowych powierzchni, co pozwala na szybkie i bezpieczne ustawienie sygnalizaciji.

o Zrédio $wiatta LED: Kazdy dysk wyposazony jest w mocne diody LED, emitujgce $wiatto w dwéch kolorach — pomarariczowym oraz intensywnie
czerwonym - co gwarantuje doskonatg widocznos¢, zaréwno w dzien, jak i w nocy.

e Zasieg widocznosci: Swiatto widoczne jest na odlegtos$é do 200 metréw w ciggu dnia oraz az 800 metréw w nocy.

o Wiele trybow swiecenia: Dyski oferujg réznorodne tryby pracy, pozwalajac na dostosowanie intensywnosci Swiatta do aktualnych potrzeb, np. pojedyncze
lub podwéjne miganie.

® Synchronizacja i potaczenie radiowe: Umozliwia zsynchronizowanie dyskéw, co pozwala na dynamiczng sygnalizacje, np. wskazanie zamknietego pasa
ruchu lub koniecznosci jego zmiany.

Specyfikacja techniczna:

o Czas pracy:

O Miganie pojedyncze: 13-15 h

o Miganie podwdjne: 6-7 h

o Miganie pojedyncze (wolne): 8-9 h

o Miganie z powolnym wygaszaniem: 6-7 h

O Miganie szybkie: 9-10 h
Zrédto $wiatta: 12 bocznych diod LED oraz 4 diody na szczycie
Zasilanie: Akumulatorowe
Widocznos¢: 200 m w dzier,, 800 m w nocy
Waga: Pojedynczy dysk — 180 g, caty zestaw — 3000 g
Wymiary dysku: 108 x 92 x 30 mm
Stopieri ochrony: IP54 (pytoszczelno$¢ i wodoodpornos$¢)
Dodatkowe funkcje: Zyroskop, magnes, niezatapialno$¢, synchronizacja dyskéw

Zestaw zawiera:

® 6 dyskéw sygnalizacyjnych
® Zestaw tadowarek 230Vi12V
e Walizka tadujgca (230 V/12 V)

Zestaw S-Flare to niezawodne narzedzie, ktére sprawdzi sie w kazdej akcji ratowniczej, zapewniajac bezpieczenstwo i widoczno$¢ w nawet najbardziej
wymagajacych warunkach.
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