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Posiadamy certyfikaty:

Średni zestaw do stabilizacji
PARATECH

Producent:  PARATECH

Nr katalogowy:  22-797MEDIUM

Opis produktu

Średni zestaw stabilizacyjny PARATECH oferuje rozbudowane możliwości, w tym stworzenie trójnogu zdolnego do utrzymania obciążenia ponad 2000 kg.
Umożliwia równoczesne wykorzystanie do 6 podpór, co pozwala na stabilizację pojazdów, konstrukcji budowlanych, a także wykopów. Zestaw spełnia wymagania
KSRG, gwarantując wysoką jakość i niezawodność.

Zalety zestawu:

Trójnóg do dużych obciążeń: Możliwość podwieszenia ładunków do 2000 kg na trójnogu.
Wszechstronność zastosowań: Przeznaczony do stabilizacji pojazdów, konstrukcji, wykopów oraz aktywnej stabilizacji w trakcie podnoszenia.
Zgodność z KSRG: Zalecany jako wyposażenie ratownicze na poziomie powiatu.

Różnice względem innych zestawów:

Względem Rozbudowanego zestawu: Średni zestaw jest bardziej wszechstronny, dzięki możliwości budowy trójnogu i większej liczbie podpór.
Względem Ciężkiego zestawu: Średni zestaw nie zawiera podnośników hydraulicznych, ale oferuje możliwość bardziej rozbudowanej stabilizacji dzięki
dodatkowym elementom.

Skład zestawu:

Głowica CONTOUR konturowa: 22-796270 (2 szt.)
Głowica trójnogu: 22-796010 (1 szt.)
Łańcuch do trójnogu: 22-796155 (1 szt.)
Pas mocujący 50 mm, żółty LC2000daN, 8 m: warmel8m (4 szt.)
Podstawowy zestaw stabilizacji BASIC VSK KIT: 22-796BK1 (2 szt.)
Dodatkowe elementy, w tym węże pneumatyczne, rozdzielacz pneumatyczny, sterownik automatyczny, uchwyty materiałowe.


