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Aparat powietrzny FENZY AERIS
PHASE TYP 2
Butla: Maska:

Producent:  HONEYWELL

Nr katalogowy:  AERIS PHASE

Informacje

W skład zestawu wchodzi: noszak AERIS PHASE TYP II ze zintegrowanym automatem oraz
maska OptiPRO.

Opis produktu

Aparat oddechowy Fenzy Aeris Phase 2 to nowoczesne urządzenie oparte na klasycznym, sprawdzonym stelażu modelu Aeris Confort, wzbogacone o wygodne i
regulowane pasy z modelu Xpro. Stworzony z myślą o użytkownikach pracujących w wymagających warunkach, aparat ten spełnia rygorystyczne standardy EN 137,
Typ 2, gwarantując nie tylko skuteczność, ale także komfort i wygodę użytkowania.

Kluczowe Cechy Aparatu Fenzy Aeris Phase 2

Ergonomia i Komfort

Kompozytowy, elastyczny stelaż na plecy – zapewnia doskonałe dopasowanie i minimalizuje nacisk na plecy.
Trzy wygodne uchwyty – umożliwiają szybkie i bezpieczne przenoszenie oraz dodatkowy punkt mocowania do liny ratowniczej.
Poduszki na ramiona i pas na talię – wykonane z materiałów poddanych termokompresji, które zapewniają wygodę nawet podczas długotrwałego
użytkowania.
Idealne rozłożenie masy – przenosi ciężar aparatu na biodra, co zmniejsza obciążenie pleców i ramion.
Regulowane sprzączki szybkozaciskowe i klamry – umożliwiają szybkie dopasowanie i przymocowanie dodatkowych akcesoriów.
Profilowane szelki – zaokrąglone na ramionach, zapewniają wygodę użytkowania w każdej pozycji.

Zaawansowana Technologia i Bezpieczeństwo

Pełna maska twarzowa Opti-Pro – wykonana z odpornego na zarysowania poliwęglanu, zapewnia szerokie, bezpieczne pole widzenia bez zniekształceń.
Automat oddechowy Zenith – nadciśnieniowy, automatycznie uruchamiany przy pierwszym oddechu, zapewniając minimalną oporność oddechową i
komfort oddychania w dowolnym tempie pracy.
Reduktor z wyjściem dla drugiego użytkownika – umożliwia podłączenie kaptura ucieczkowego lub systemu wentylacji, co jest szczególnie przydatne w
akcjach ratunkowych.
Ognioodporne i fotoluminescencyjne pasy – zwiększają widoczność w ciemności, co podnosi bezpieczeństwo pracy w trudnych warunkach.
Alarm końca działania – gwizdek zintegrowany z manometrem sygnalizuje koniec działania, a antystatyczny przewód HP/MP zapewnia bezpieczeństwo
użytkowania.

Dane Techniczne

Masa aparatu: 3,80 kg (lekki i wygodny w noszeniu przez długi czas)
Zakres ciśnienia manometru: 0–400 barów z fotoluminescencyjną tarczą i zintegrowanym gwizdkiem alarmu
Głośność alarmu: 90 dBA, aktywacja przy 55 ± 5 barach
Zakres temperatur pracy: od -30°C do +60°C – idealny do pracy w ekstremalnych warunkach pogodowych

Dlaczego Wybrać Fenzy Aeris Phase 2?

Fenzy Aeris Phase 2 łączy sprawdzoną konstrukcję z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, co sprawia, że jest to doskonały wybór dla profesjonalistów
ceniących komfort, bezpieczeństwo i niezawodność. Idealnie sprawdza się zarówno w akcjach ratowniczych, jak i w innych zadaniach wymagających ochrony dróg
oddechowych.


