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Zestaw dysków sygnalizacyjnych M-
Flare w walizce

Producent:  Mactronic

Nr katalogowy:  PSD00

Opis produktu

Dysk sygnalizacyjny M-Flare – bezpieczne i ekologiczne światło ostrzegawcze LED

M-Flare to nowoczesny dysk sygnalizacyjny LED, który zapewnia maksymalną widoczność i bezpieczeństwo w każdych warunkach. Dzięki swojej gumowanej,
odpornej na uderzenia konstrukcji, M-Flare sprawdza się doskonale w ruchu ulicznym, podczas akcji ratunkowych oraz w zastosowaniach prywatnych, np. jako
awaryjne oświetlenie samochodowe lub sygnalizacja w terenie.

W odróżnieniu od tradycyjnych rac świetlnych M-Flare nie generuje iskier, otwartego ognia ani szkodliwych oparów. To ekologiczne rozwiązanie o długim czasie
pracy do 60 godzin, widoczne w ciągu dnia do 300 metrów, a w nocy nawet do 900 metrów (na drodze i wodzie) oraz do 16 km z powietrza.

Montaż dysku jest niezwykle prosty – można go położyć płasko na podłożu, przymocować za pomocą magnesu do metalowych powierzchni lub przełożyć przez
pachołek czy słupek. Różnorodne tryby pracy (10 ustawień, w tym pulsacyjne, SOS i światło ciągłe) pozwalają dostosować sygnalizację do bieżących potrzeb. Dysk
jest bryzgoszczelny, ładowany z gniazdka 230V AC, 12V DC lub zasilany bateriami CR123, a także dostępny w zestawie 6 sztuk lub pojedynczo.

Kluczowe cechy M-Flare:

Ekologiczne i bezpieczne źródło światła: Bez iskier, dymu i szkodliwych gazów
Wielofunkcyjność: Aż 10 trybów pracy dla maksymalnej elastyczności zastosowań
Doskonała widoczność: Do 300 m w dzień, 900 m w nocy i aż 16 km z powietrza
Prosty montaż: Możliwość przymocowania na magnes, pachołek lub słupek
Wytrzymała konstrukcja: Gumowana obudowa odporna na uszkodzenia i warunki atmosferyczne
Uniwersalne zasilanie: Ładowanie 230V/12V lub baterie CR123

Wybierz dysk sygnalizacyjny M-Flare i zapewnij sobie skuteczne, przyjazne środowisku oświetlenie ostrzegawcze w każdej sytuacji.


