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Opis produktu

Wkładki do rękawic elektroizolacyjnych

Wkładki do rękawic elektroizolacyjnych to pięciopalcowe rękawice wykonane w 100% z bawełny w kolorze białym. Wyposażone w ściągacz, który zapobiega
zsuwaniu się z dłoni, są idealnym dodatkiem do rękawic elektroizolacyjnych, zapewniając komfort użytkowania podczas pracy pod napięciem.

Cechy produktu:

Materiał: 100% bawełna, lekka i przyjemna w dotyku.
Ściągacz: Zapewnia stabilność rękawicy na dłoni, zapobiegając zsuwaniu się podczas użytkowania.
Kolor: Biały, ułatwiający ocenę czystości rękawicy.
Norma: Wykonane zgodnie z normą PN-EN 420+A1:2012.

Zastosowanie:

Wkładki do rękawic elektroizolacyjnych skutecznie wchłaniają wilgoć, redukując dyskomfort związany z poceniem się dłoni.
Zabezpieczają rękawice elektroizolacyjne przed zabrudzeniem od wewnątrz, co wydłuża ich trwałość i efektywność.

Przechowywanie i konserwacja:

Przechowywanie: Rękawice powinny być przechowywane w etui, chroniącym je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Pranie: Zabrudzone rękawice należy prać w ciepłej wodzie (do 50°C) z delikatnym detergentem, a następnie suszyć w temperaturze nieprzekraczającej
60°C.
Oględziny: Zaleca się sprawdzanie rękawic przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń (rozdarcia, przetarcia) oraz przeprowadzanie kontroli okresowej
raz na rok.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

Rękawice uszkodzone, silnie zabrudzone lub zawilgocone nie mogą być używane podczas pracy pod napięciem. Przed użyciem rękawice powinny być całkowicie
osuszone.


