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Posiadamy certyfikaty:

Detektor prądu przemiennego AC
HotStick

Nr katalogowy:  HOT STICK

Opis produktu

Detektor Prądu Przemiennego AC HotStick – Bezpieczne Wykrywanie Napięcia na Odległość

AC HotStick to zaawansowany detektor napięcia przemiennego zaprojektowany dla profesjonalistów. Urządzenie umożliwia bezkontaktowe wykrywanie napięć
przemiennych, emitując sygnały dźwiękowe i świetlne, które zwiększają swoją intensywność w miarę zbliżania się do źródła napięcia. Dzięki temu detektor jest
niezastąpionym narzędziem w działaniach ratowniczych, przemysłowych i budowlanych, zapewniając bezpieczeństwo użytkownika.

Zakres Wykrywania i Typowe Odległości

Detektor AC HotStick posiada trzy tryby czułości (wysoka, niska, skupiona), które umożliwiają dostosowanie działania urządzenia do różnych warunków pracy.
Typowe odległości wykrywania napięcia zależą od ustawionego trybu oraz warunków środowiskowych.

Napięcie Częstotliwość Przedmiot Nastawienie Czułości
Wysoka

120V / 220V 60 Hz / 50 Hz Pojedynczy przewód 1,8 m nad ziemią 4,6 m
120V / 220V 60 Hz / 50 Hz Przewód leżący na wilgotnej ziemi 0,9 m
7,2 kV / 16 kV 60 Hz / 50 Hz Linia napowietrzna (pojedynczy izolator) 65 m
46 kV 60 Hz Linia napowietrzna (kilka izolatorów) >150 m

Kluczowe Cechy Produktu

Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna: Informuje o zbliżaniu się do źródła napięcia.
Trzy tryby czułości: Pozwalają dostosować działanie urządzenia do specyficznych warunków.
Autotest: Wbudowany system diagnostyczny zapewnia gotowość urządzenia do pracy.
Bryzgoszczelna obudowa: Wytrzymała konstrukcja odporna na wilgoć i trudne warunki atmosferyczne.
Zakres częstotliwości: 20 Hz do 100 Hz – idealny do wykrywania napięć przemiennych.
Bezpieczeństwo: Urządzenie jest wewnętrznie bezpieczne i eliminuje ryzyko bezpośredniego kontaktu z napięciem.

Dane Techniczne

Zasilanie: 4 baterie AA (żywotność do 300 godzin ciągłej pracy).
Wymiary: 45 mm średnica x 521 mm długość.
Waga: 570 g (z bateriami).
Zakres temperatur:

Roboczy: -30°C do +50°C.
Przechowywanie: -40°C do +70°C.

Zastosowania

Straż pożarna i ratownictwo techniczne: Weryfikacja obecności napięcia w miejscach wypadków, klęsk żywiołowych i akcji gaśniczych.
Przemysł i budownictwo: Sprawdzanie wyłączenia napięcia w urządzeniach i instalacjach.
Akcje poszukiwawcze: Identyfikacja przewodów pod napięciem w trudnym terenie i zawalonych budynkach.
Policja i służby specjalne: Bezpieczne działania w miejscach wypadków oraz podczas dochodzeń.
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Korzyści z Używania AC HotStick

Bezpieczeństwo użytkownika: Unikanie bezpośredniego kontaktu z przewodami pod napięciem.
Precyzyjne wykrywanie: Różne tryby czułości pozwalają na dokładną lokalizację napięcia.
Wszechstronność zastosowań: Idealny dla straży pożarnej, ratownictwa technicznego, przemysłu oraz policji.
Trwałość i niezawodność: Solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność urządzenia.


