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Posiadamy certyfikaty:

Wytwornica pianowa M4
Model:

Producent:  JMW Fire

Nr katalogowy:  10130

Opis produktu

Wytwornice przeznaczone są do wytwarzania piany średniej przy zastosowaniu proteinowych i syntetycznych środków pianotwórczych dostępnych na naszym
rynku. Wytwornice charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością. Zasięg rzutu piany do uzyskania za pomocą wytwornic do 12 m. Mogą
posiadać zawór odcinający. Rura wylotowa wykonana jest ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem gumowym oraz rączka wykonana z plastiku. Wytwornice
wyposażone są w manometry ułatwiające ustawienie ciśnienia niezbędnego dla prawidłowego uzyskania efektów gaśniczych. Wytwornice przeznaczone do
współpracy z odpowiednimi zasysaczami Z2, Z4 lub Z8. Zalecane ciśnienie robocze na wlocie wytwornicy to 3-5 bar.

Parametry techniczne:

Zalecane ciśnienie robocze na wlocie wytwornicy: 3-5 bar
Zasięg rzutu piany do uzyskania za pomocą wytwornic: do 12 m
Wydajność: od 200 do 800 l/min (w zależności od modelu)


