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Posiadamy certyfikaty:

Działko strażackie AZIMUTOR 3000
Model:

Producent:  POK

Nr katalogowy:  AZIMUTOR-3000

Opis produktu

Działko wodno-pianowe AZIMUTOR 3000 to flagowy produkt w ofercie działek przenośnych marki POK, łączący innowacyjne technologie z niezawodnością.
Zaprojektowane z myślą o maksymalnej skuteczności gaśniczej, mnogości konfiguracji i wygodzie obsługi, stanowi niezastąpione narzędzie dla służb
ratowniczych. Posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP 4564/2022, potwierdzające jego wysoką jakość i zgodność z normami bezpieczeństwa.

Niezrównana Innowacja i Wydajność

Azimutor 3000 to pierwsze działko z atestowaną ultrakrótką rurą pianową, co znacząco oszczędza cenne miejsce w pojeździe pożarniczym. Mimo kompaktowych
rozmiarów, rura ta efektywnie spienia środek pianotwórczy, generując pianę średnią o liczbie spienienia 28, co gwarantuje doskonałe właściwości gaśnicze.

Działko wyposażono w zaawansowane funkcje ułatwiające manewrowanie i zwiększające bezpieczeństwo:

Precyzyjne Manewrowanie: Zasięg rzutu strumienia regulowany jest za pomocą koła korbowego, co pozwala na płynną zmianę zakresu pionowego od 0
do +90° oraz poziomego w pełnych 360°.
Łożyska Kulowe: Każde połączenie obrotowe posiada łożysko kulowe z podwójnym rzędem kul i smarowniczką, zapewniając płynność działania i długą
żywotność.
Stabilny Strumień: Wewnętrzny obieg wody ze strumienicą zapobiega zawirowaniom strugi, co wzmacnia konstrukcję, stabilizuje pracę i minimalizuje
straty.
Automatyczna Blokada: Śruba z kołem korbowym posiada automatyczną blokadę w pozycji +45°, chroniąc operatora.

Wszechstronność i Możliwości Konfiguracji

Azimutor 3000 to prawdziwy lider pod względem możliwości konfiguracji. Może być zasilany dwoma liniami zasilającymi z nasadami STORZ 75, osiągając
maksymalną wydajność 3000 l/min zarówno dla głowic wodnych, jak i nakładek pianowych. Działko jest kompatybilne z różnymi głowicami i nakładkami pianowymi
o mniejszej wydajności (np. głowica wodna 2000 l/min, nakładki pianowe od 1000 do 2700 l/min), co pozwala na dopasowanie do specyficznych potrzeb akcji.

Elastyczny Montaż: Od Przenośnego do Stacjonarnego

Korpus działka może być doposażony w odpowiednią głowicę wodną lub rurę wodno-pianową. Co więcej, Azimutor 3000 jest przystosowany do montażu na
pojazdach specjalnych, statkach i okrętach za pomocą innowacyjnego gniazda szybkozłącznego Klap-Klap*. To unikalne rozwiązanie umożliwia szybką i
bezpieczną instalację oraz demontaż, przekształcając działko przenośne w pełni funkcjonalne działko stacjonarne. Opcjonalny deflektor pianowy jest również objęty
świadectwem dopuszczenia CNBOP.

*Klap-Klap to specjalny uchwyt montowany do sztywnego podłoża, który pozwala na "wkliknięcie" działka z podstawą przenośną, zapewniając sztywność i
stabilność porównywalną z działkiem montowanym na stałe.

Sprawdzona Jakość i Zaufanie

Działka z serii Azimutor cieszą się uznaniem na całym świecie, w tym na wymagającym rynku rosyjskim, co potwierdzają certyfikaty dopuszczające do stosowania
w straży pożarnej i przemyśle petrochemicznym. W Polsce Azimutor 3000 zdobywa coraz większą popularność dzięki wysokiej jakości, dużym możliwościom,
konkurencyjnej cenie oraz pozytywnym referencjom. To nasz numer 1 w Polsce, gwarantujący pewność i bezpieczeństwo w każdej, nawet najtrudniejszej akcji.
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Dane Techniczne AZIMUTOR 3000:

Gniazda wejściowe: 2 x Storz 75
Typ głowicy wodnej: Turbokador 3000
Typ rury pianowej: 2400 z opcjonalnym deflektorem (typ krótki)
Masa z głowicą wodną: 23,38 kg
Masa z głowicą wodną i rurą pianową: 26,28 kg

Parametry Przepływu (dla ciśnienia 6 bar i nastawy 2400 l/min):

Woda zwarty: 2345 dm3/min
Woda rozproszony: 2336 dm3/min
Piana: 2335 dm3/min

Zasięgi (dla nastawy 2400 l/min):

Woda zwarty: 63 metry
Woda rozproszony: 36 metrów (szerokość 4,5 metra)
Piana: 45 metrów
Liczba spienienia: 28

Szukasz niezawodnego i wszechstronnego działka wodno-pianowego? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o AZIMUTOR 3000!


