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Posiadamy certyfikaty:

Namiot ratunkowy DLX ASAP-12
Wyposażenie:

Producent:  DLX

Nr katalogowy:  ASAP-12 BASIC

Informacje

Produkt dostępny na zamówienia.

W celu otrzymania oferty prosimy o kontakt z działem handlowym: handlowy@kadimex.pl

Opis produktu

Namiot Ratunkowy Deployed Logix ASAP-12

W sytuacjach kryzysowych, gdzie liczy się każda sekunda, namioty DLX ASAP wyprzedzają konkurencję. Model ASAP-12 to podstawowy namiot stelażowy
stworzony z myślą o służbach ratowniczych, wojsku oraz instytucjach odpowiedzialnych za ochronę ludności i obronę cywilną.

Kluczową zaletą namiotów ASAP jest ich błyskawiczna gotowość do pracy. W przeciwieństwie do tradycyjnych namiotów pneumatycznych, jego rozstawienie
(podniesienie stelaża) zajmuje zaledwie 60 sekund i wymaga tylko dwóch osób. Całkowity czas montażu, łącznie z instalacją ścian, to zaledwie 5 minut. Co
najważniejsze, namiot nie wymaga do rozłożenia prądu ani pompek.

Parametr Wartość
Czas podniesienia stelaża 60 sekund (2 osoby)
Całkowity czas montażu 5 minut (2 osoby)
Powierzchnia użytkowa 17.84 m² (192 ft²)
Wymiary (Dł. x Szer.) 3.66 x 4.88 m (12 x 16 ft)
Wysokość w szczycie 2.44 m (8 ft)
Odporność na wiatr 89 km/h (55 mph), porywy do 105 km/h (65 mph)
Obciążenie (Śnieg / Deszcz) 24.41 kg/m² (5 lb/ft²) / 5.08 cm/h (2 in/hr)
Materiał poszycia Winyl mil-spec blackout (trudnopalny NFPA, odporny na pleśń)
Wymiary transportowe (w skrzyni) 192.10 x 63.50 x 60.96 cm (75.63 x 25 x 24 in)
Waga (zestaw SA12) 72.6 kg (160 lb)
Waga (zestaw SCA12) 127.5 kg (281 lb)
Waga (zestaw SMRPA12) 160.6 kg (354 lb)

Modułowość i Rozbudowa

ASAP-12 to idealne rozwiązanie jako samodzielny punkt dowodzenia, zaplecze kwatermistrzowskie czy punkt medyczny. Można go również łatwo łączyć w większe
kompleksy za pomocą dedykowanego łącznika ASAP-HUB (sprzedawany oddzielnie).

Dostępne Konfiguracje Wyposażenia

Każdy namiot dostępny jest w trzech wariantach, dopasowanych do Twoich potrzeb:

SA12: Wersja podstawowa. Zestaw zawiera: stelaż z poszyciem, ściany boczne, podłogę, podstawowy zestaw kotwiący, zestaw naprawczy oraz
pokrowiec transportowy (vinyl wrap).
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SCA12: Wersja średnia. Zawiera cały zestaw SA12 i dodatkowo wytrzymałą skrzynię transportową Best Case by DLXoraz zestaw pozwalający
przekształcić ją w stolik (Table Kit).

SMRPA12: Wersja najwyższa, w pełni wyposażona. Zawiera kompletny zestaw SCA12 oraz dodatkowo: wkładkę izolacyjną (ocieplenie) , zestaw
oświetleniowy (String Lights) oraz kotwy Atlas (2 szt.) do kotwienia na twardych powierzchniach (beton/asfalt).

Namioty DLX idealnie wpisują się w założenia Ustawy o Obronie Cywilnej i Ochronie Ludności, stanowiąc doskonałe rozwiązanie jako m.in. mobilne schronienia.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować ich zakup ze środków przewidzianych w ustawie. Materiał poszycia jest wyjątkowo odporny na starzenie i
długotrwałe magazynowanie. Co kluczowe, w przeciwieństwie do namiotów pneumatycznych, ewentualne uszkodzenia mechaniczne (np. przegryzienie materiału
przez gryzonie) nie wpływają na funkcjonalność ani możliwość rozstawienia konstrukcji. Doraźna naprawa w terenie polega na naklejeniu dedykowanej łatki lub
nawet zaklejeniu uszkodzenia taśmą, bez konieczności odsyłania namiotu do specjalistycznego serwisu.


