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Pilarka spalinowa STIHL MS 881
Wariant:

Producent:  STIHL

Nr katalogowy:  MS881

Opis produktu

Pilarka spalinowa | 6,4 kW 8,7 KM. Najmocniejsza pilarka seryjna na świecie

Dzięki mocy 6,4 kW (8,7 KM) STIHL MS 881 ma nie tylko najmocniejszy silnik STIHL 2-MIX ze wszystkich pilarek STIHL, ale jest również najmocniejszą pilarką
łańcuchową produkowaną seryjnie na świecie. Ta pilarka spalinowa została opracowana dla pracowników leśnych i profesjonalistów w tartakach, by zapewnić
niezawodne i skuteczne wsparcie przy ścinaniu, cięciu wzdłużnym i na długość.

Uruchomienie pilarki spalinowej STIHL MS 881 jest tak łatwe, jak to tylko możliwe. Dlatego jest wyposażona w zawór dekompresyjny i STIHL ElastoStart, aby
znacznie ułatwić rozruch. Jednodźwigniowy sterownik główny umożliwia dostęp do wszystkich funkcji jedną ręką, dzięki czemu zawsze możesz trzymać prawą
rękę na uchwycie. System antywibracyjny STIHL skutecznie redukuje drgania na uchwytach, chroniąc Twoje mięśnie i stawy, podczas gdy filtr powietrza z
polietylenu HD2 filtruje nawet bardzo drobny pył, utrzymując silnik z dala od zanieczyszczeń. Filtr można skutecznie czyścić i wymieniać bez użycia narzędzi. Aby
uniknąć ewentualnego kontaktu dłoni z łańcuchem pilarki lub przyporą szponową, pokrętło do napinania łańcucha znajduje się z boku. Dzięki przyciskowi stop
możesz zatrzymać pilarkę za naciśnięciem jednego przycisku i gdy tylko pilarka STIHL MS 881 zostanie zatrzymana, automatycznie ustawia się w pozycji startowej,
dzięki czemu można natychmiast przystąpić do pracy.

Podstawowym wyposażeniem pilarki jest prowadnica o długości 90 cm oraz łańcuch Rapid Super o skoku 0,404 .

Dane techniczne

Pojemność skokowa 121.6 cm³
Moc 6.40 kW
Moc 8.70 KM
CO2 671 g/kWh
Ciężar urządzenia bez paliwa 9.7 kg 1)

Masa układu bez paliwa 13.34 kg 2)

Stosunek ciężaru do mocy 1.50 kg/kW
Długość prowadnicy 90 cm 3)

Szerokość rowka 1.60 mm
Podziałka piły łańcuchowej .404"
Długość urządzenia z przyporą szponową 550 mm 1)

Poziom ciśnienia akustycznego 106 dB(A) 4)

Poziom mocy akustycznej 115 dB(A) 4)

Poziom drgań strona lewa 9.8 m/s² 5)

Poziom drgań strona prawa 9.8 m/s² 5)

https://www.stihl.pl/pl/technologia/technologia-silnikowa/silnik-2-mix
https://www.stihl.pl/pl/profesjonalisci/innowacyjne-technologie/system-antywibracyjny

