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Posiadamy certyfikaty:

Pneumatyczny ponton ratowniczy
IONIC RANGER 470
Wersja: ZBIORNIK PALIWA:

Producent:  IONIC Rescue

Nr katalogowy:  SAF38016

Informacje

Produkt dostępny na zamówienie. Podana cena jest ceną orientacyjną.

W celu otrzymania aktualnej oferty prosimy o kontakt z działem handlowym:
handlowy@kadimex.pl

Opis produktu

Pneumatyczny ponton ratowniczy IONIC RANGER 470 – profesjonalny ponton do ratownictwa wodnego

IONIC RANGER 470 to wysokiej klasy pneumatyczny ponton ratowniczy, opracowany w Wielkiej Brytanii z myślą o służbach prowadzących działania na wodzie.
Łączy dużą stabilność, ponadprzeciętną ładowność i ekstremalną wytrzymałość, dzięki czemu idealnie sprawdza się jako ponton do ratownictwa wodnego dla PSP,
OSP, WOPR oraz profesjonalnych zespołów ratowniczych.

Jednostka oferuje jedną z największych ładowności w swojej klasie – aż 1300 kg, co pozwala na bezpieczny transport 11 ratowników oraz sprzętu. Konstrukcja
wysokociśnieniowego pokładu i kilu zapewnia wyjątkową sztywność bez stosowania ciężkich elementów stałych, co znacznie ułatwia manewrowanie pontonem
podczas działań ratowniczych.

RANGER 470 jest lekki, szybki w przygotowaniu i może być przewożony zarówno na przyczepie, jak i w pokrowcu transportowym. To czyni go idealnym wyborem
dla jednostek operujących na rzekach, jeziorach oraz akwenach trudnych – wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość reakcji i niezawodność sprzętu.

Najważniejsze zalety pontonu ratowniczego IONIC RANGER 470

Profesjonalny ponton ratowniczy z Hypalonu ORCA – najwyższa trwałość i odporność.

Aż 1300 kg maksymalnej ładowności – jedna z największych na rynku.

11 miejsc dla ratowników lub osób ewakuowanych.

Konstrukcja z 7 hermetycznych komór – maksymalne bezpieczeństwo operacyjne.

Wysokociśnieniowy pokład AirDeck oraz kil – wysoka stabilność bez sztywnej podłogi.

Możliwość błyskawicznego napełnienia butlami wysokociśnieniowymi.

Zawory bezpieczeństwa PRV – zabezpieczenie przed nadciśnieniem.

Materiał ORCA Hypalon odporny na UV, ścieranie, paliwa, chemikalia i ekstremalne temperatury.

Idealny ponton dla PSP OSP oraz jednostek ratownictwa wodnego i lodowego.
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Certyfikacja: ISO 6185-3:2018 – Kategoria C.

Hypalon ORCA – najlepszy materiał do łodzi ratowniczych

IONIC RANGER 470 wykonany jest w całości z materiału ORCA Hypalon, stosowanego od ponad 40 lat w branży morskiej w produkcji wysokiej klasy pontonów i
RIB-ów.

Dlaczego to najlepszy wybór dla ratownictwa wodnego?

Odporność na promieniowanie UV i trudne warunki pogodowe

Odporność na paliwo i chemikalia – idealny do pracy z silnikami zaburtowymi

Zakres pracy od –30°C do +150°C

Wysoka odporność na ścieranie i rozdarcia

Wieloletnia trwałość nawet przy intensywnej eksploatacji

Dzięki temu RANGER 470 to łódź ratownicza pneumatyczna, która sprawdzi się w każdej sytuacji taktycznej.

Dane techniczne – Pneumatyczny ponton ratowniczy IONIC RANGER 470

Ładowność i pojemność

Maks. liczba osób: 11

Maks. ładowność: 1300 kg (z silnikiem)

Pawęż

Kompozyt 40 mm

Aluminiowa płyta montażowa

Samo-drenujące odpływy pokładu

Punkt mocowania silnika

Zawór odpływu kilu

Punkty holownicze

Wymiary / Waga

Długość całkowita: 470 cm

Szerokość całkowita: 220 cm

Długość wewnętrzna: 340 cm

Szerokość wewnętrzna: 120 cm

Waga po złożeniu: 95 kg

Wymiary transportowe: 150 × 80 × 60 cm
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Materiały

Ponton: Hypalon ORCA

Kil: Hypalon ORCA

Naszywki siedzeń: Hypalon ORCA

Pokład: podwójny Hypalon ORCA + Drop Thread

Konstrukcja komór

Komory boczne: 5

Nadmuchiwany kil: 1

Pokład wysokociśnieniowy AirDeck: 1

Łącznie: 7 komór hermetycznych

Ciśnienia robocze

Boki (rufa): 0,3 bar

Boki (dziób): 0,2 bar

Pokład: 0,6 bar

Punkty holownicze

D-Ringi dziobowe: 3

Punkty holowania na pawęży: 2

Zawory

Zawory łączące komory

Punkt szybkiego nadmuchiwania

Zawór izolacyjny kilu

Zawory bezpieczeństwa PRV na burtach, kilu i pokładzie

Wzmocnienia

Ochrona kilu – 200 mm

Ochrona burt – 110 mm

Płytka ochronna pawęży

Wzmocnienia siedzeń

Certyfikaty
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ISO 6185-3:2018 – Kategoria C (łodzie pneumatyczne dla warunków przybrzeżnych)


