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Posiadamy certyfikaty:

DJI Matrice 4TD z DJI RC Plus 2 i
DJI Care Plus – Klasa C2 / C6

Producent:  DJI

Opis produktu

DJI Matrice 4TD – dron termowizyjny klasy profesjonalnej, zgodny z DJI Dock 3
Najwyższa jakość obserwacji. Niezawodność w każdych warunkach. Autonomia gotowa na przyszłość.

DJI Matrice 4TD to dron nowej generacji, zaprojektowany specjalnie do zadań operacyjnych służb ratowniczych, jednostek samorządowych i podmiotów
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w ramach programu OLiOC.
To konstrukcja kompatybilna ze stacją dokującą DJI Dock 3 oraz w pełni funkcjonalna w pracy klasycznej – z kontrolerem DJI RC Plus 2.

Jeśli Twoja jednostka potrzebuje niezawodnego wsparcia w rozpoznaniu, monitoringu, termowizji, działaniach SAR oraz inspekcjach infrastruktury – Matrice 4TD
jest sprzętem, który stawia nowe standardy na polskim rynku.

Najważniejsze cechy DJI Matrice 4TD – w pigułce
Loty w trudnych warunkach

odporność na wiatr do 12 m/s
praca w temperaturach od –20°C do +50°C
stopień ochrony IP55 – odporność na kurz i wodę
możliwość stosowania śmigieł przeciwoblodzeniowych

Długi czas pracy

do 54 min lotu
47 min zawisu
do 18 min działania w promieniu 10 km od Docka

Zaawansowane sensory i widzenie nocne

kamera szerokokątna 48 MP
kamera średnia 48 MP
telekamera 48 MP (zasięg do 250 m)
kamera termowizyjna 640×512 / UHR 1280×1024
pełnokolorowy tryb nocny + czarno-biała wizja NIR
dalmierz laserowy 1800 m

Dokładne pozycjonowanie i wykrywanie przeszkód

wielokierunkowy system wizyjny
obsługa modułu LiDAR + radar mmWave
precyzyjne wykrywanie przewodów 12 mm
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Stabilna transmisja i funkcja przekaźnika

DJI O4+ Enterprise
dron może pracować jako powietrzny repeater, zwiększając zasięg drugiego drona
wsparcie 4G przez DJI Cellular Dongle 2

Gotowy do autonomicznych misji – kompatybilność z DJI Dock 3
DJI Matrice 4TD w połączeniu z DJI Dock 3 staje się samodzielnym narzędziem do:

automatycznych inspekcji infrastruktury,
patrolowania obszarów zurbanizowanych i przemysłowych,
detekcji pożarów i anomalii temperatur,
monitoringu powodzi, osuwisk, linii energetycznych,
działań SAR i reagowania kryzysowego.

Dock 3 może być montowany na dachu pojazdu, dzięki czemu tworzy mobilne, gotowe do pracy Centrum Bezzałogowe.

Idealny dla PSP, OSP, JST i służb bezpieczeństwa
Matrice 4TD to sprzęt, który odpowiada na realne potrzeby operacyjne:

szybkie rozpoznanie pożaru i ustalenie kierunku rozprzestrzeniania
monitoring miejsc trudno dostępnych
termowizja osób poszkodowanych
kontrola skażeń i wycieków
wsparcie podczas powodzi, wichur i katastrof infrastruktury
monitoring imprez masowych
inspekcje obiektów strategicznych i krytycznych

Matrice 4TD – szczegółowe możliwości kamer
Kamera szerokokątna (48 MP)

Idealna do ogólnego rozeznania terenu i raportów operacyjnych.

Średnia telekamera (48 MP, ekwiw. 70 mm)

Dokładna analiza uszkodzeń, detali konstrukcji, punktów krytycznych.

Telekamera dalekiego zasięgu (48 MP, ekwiw. 168 mm)

Czytelność obiektów do 250 m – odczyt znaków, tablic, numerów.

Kamera termowizyjna 640×512 / UHR 1280×1024

wykrywanie hotspotów
wysoka czułość ≤ 50mk
pomiar temperatury w zakresach:

–20° do 150°C
0° do 500°C

precyzyjne tryby punkt/ powierzchnia
10 palet kolorystycznych
zoom cyfrowy 28×

Moduł wykrywania przeszkód – bezpieczeństwo misji
Dodatkowy moduł obsługuje:

LidAR obrotowy
radar mmWave
precyzyjne omijanie cienkich przewodów
nawigację w słabym oświetleniu

To rozwiązanie szczególnie przydatne w obszarach przemysłowych i energetycznych.

Transmisja i sterowanie
kontroler DJI RC Plus 2 Enterprise (ekran czytelny w pełnym słońcu)
łączność 4G / O4+
minimalne opóźnienie, pewna transmisja
możliwość pracy 1 dronem i równoległego lotu 2. jako przekaźnik
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Kompatybilne akcesoria dla profesjonalnych operacji
D-RTK 3 Relay
reflektor i głośnik DJI
DJI Cellular Dongle 2
akumulatory + Hub 240W
DJI Power 1000
moduł wykrywania przeszkód
rozszerzenie DJI Care Enterprise Plus

Zestaw zawiera
DJI Matrice 4TD
kontroler DJI RC Plus 2
3 pary śmigieł
ładowarka + Hub ładujący
kable USB-C
walizka transportowa
instrukcja


