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PRZEWOŹNA MOTOPOMPA POWODZIOWA
HONDA LWT 250 K

Pompa  LWT  250  K  jest  to  przewoźna  motopompa
dedykowana przede wszystkim do zastosowania przez
jednostki Straży Pożarnych oraz na wyposożenie tych
gmin,  które  narażone  są  na  podtopienia  oraz
powodzie.

PRODUCT DESCRIPTION

Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze co zawdzięcza prostej konstrukcji. Niewielka masa umożliwia pracę w trudnych
warunkach i terenie, dodatkowo zastoswoany silnik marki KUBOTA pozwala na ciągła pracę w czasie 15 godzin na jednym
zbiorniku paliwa.

Produkt posiada świadectwo CNBOP

Pompa:

Model Rovatti SN3E
Zawodnienie Ręczne
Linia tłoczna 2 linie po 40 mb
Linia ssawna 8” 3 x 2,3 mb
Maksymalna wydajność 250 m3/h
Ciśnienie maksymalne 2,3 bar
Średnica zanieczyszczeń Maks. 40 mm
Kosz ssawny Z zaw. Zwrotnym

Silnik diesla

Model silnika Kubotra D1305
Rozruch Elektryczny
Moc maksymalna 29,1 KM
Minimalny czas pracy 15 h
Maks. Zużycie paliwa 4,3 l/h
Zbiornik paliwa 65 l

 

Wymiary

Wysokość 1,95 m
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Szerokość 1,50 m
Długość z dyszlem 3,95 m
Masa zestawu 900 kg

 

Zestaw

Maksymalna prędkość Do 70 km/h
DMC przyczepy 1100 kg

 

 


