KONSERWACJA UBRAN SPECJALNYCH BALLYCLARE

Cieszymy sie, ze wybrates ubranie specjalne wysokiej jakosci wyprodukowane przez firme
Ballyclare.

Ubranie zapewnia maksymalng ochrone przed promieniowaniem cieplnym oraz dziataniem wilgoci,
co w potaczeniu z najnowszymi osiggnieciami w zakresie ergonomii, pozwolito stworzyé nam
ekstremalnie komfortowy produkt w uzytkowaniu.

Aby spetni¢ oczekiwania uzytkownika, do produkcji tego ubrania specjalnego uzylismy tylko i
wyltgcznie nowoczesnych materiatéw wiodgcych producentéw, jednakze do prawidtowego spetniania
jego funkcji (tak dtugo, jak tylko jest to mozliwe) niezbedna jest odpowiednia konserwacja.

Odpowiednia konserwacja i dbanie o ubranie specjalne sg niezbedne do wydtuzenia czasu jego
uzytkowania, dlatego zachecamy do stosowania sie do przedstawionych w tym materiale zalecen
oraz przekazanie ich personelowi obstugi pralni, jesli z takowej korzystacie.

Ubranie specjalne Ballyclare wykonane zostato z materiatéw trudnopalnych, takich jak m. in.
NOMEX®, PBI® i GORE-TEX®. Trudnopalnos¢ jest naturalng cechg uzytych widkien i materiatéw, co
powoduje, ze nie tracg przypisanej im odpornosci ogniowej. Stosowanie nieprawidtowych metod
czyszczenia moze mie¢ negatywny wptyw na opisane powyzej wiasciwosci, powodujac ich ostabienie
lub zniszczenie materiatu. Zanim rozpocznie sie pierwsze czyszczenie ubrania specjalnego Ballyclare,
rekomendujemy przeprowadzié serie prob lub zlecié to zadanie firmie wykonujgcej ustugi pralnicze.

Ubranie specjalne musi by¢ poddawane praniu tylko z innymi ubraniami specjalnymi (bez innych
produktéw tekstylnych jak np. t-shirty, koszulki, polo, bluzy itd.), aby zapobiec przyczepianiu sie m.in.
drobnych elementéw innych ubran. Aby nie dopuscié do wtdrnego zanieczyszczenia innych ubran
(np. odziezy sportowej lub koszarowej), ubrania specjalne powinny by¢ poddawane praniu w
pralkach przeznaczonych wytgcznie do tego celu.

Zachecamy do zapoznania sie z ponizszg instrukcjg dotyczacg konserwacji ubrania specjalnego
Ballyclare.



UTRZYMUJ UBRANIE SPECJALNE W CZYSTOSCI

Olej, smar oraz osiadajgcy kurz i pyly mogg zapali¢ sie na ubraniu niezaleznie od trudnopalnych
wiasciwosci wykorzystanych do jego produkcji materiatéw.

UWAGA: PLYNY USTROJOWE/ORGANICZNE

Ubranie specjalne skazone materiatem biologicznym (krew oraz inne ptyny ustrojowe) nie moze by¢
poddawane standardowej procedurze czyszczenia i prania. Zabrudzone w ten sposdb ubranie
powinno by¢ przechowywane oddzielnie (w szczelnie zamknietej foliowej torbie), a nastepnie
czyszczone w odpowiednim programie prania.

WARTOSC pH ROZTWOROW SRODKOW CZYSZCZACYCH

Stezone kwasy (np. kwas octowy), zwigzki alkaliczne oraz silne utleniacze (np. podchloryny oraz
wybielacze na bazie chloru) ostabiajg wtasciwosci ochronne zastosowanych w ubraniu specjalnym
materiatdw. Nalezy unikaé narazania ubrania na dziatanie zwigzkéw o wartosci pH bardzo niskiej (<2)
oraz bardzo wysokiej (>10) w trakcie prania. Wartos¢ pH stosowanych srodkéw czyszczacych
powinna miescié sie w zakresie od 8 do 9.

PRZYGOTOWANIE DO PRANIA (dla kazdego cyklu prania lub czyszczenia)

Przed rozpoczeciem czyszczenia lub prania, wszelkie dodatkowe (nieprzymocowane na state
elementy ubrania np. rzepy identyfikujgce formacje, imienniki, stopnie stuzbowe lub funkcyjne,
identyfikatory miejscowosci, dodatkowe paski i karabinki) powinny zosta¢ zdjete.

Wszystkie zaczepy na rzepy powinny znajdowaé sie w pozycji zamknietej, aby zapobiec $cieraniu i
mechaceniu pobliskich elementéw ubrania. Zintegrowane metalowe zaczepy réwniez powinny
pozostaé w pozycji zamknietej lub by¢ odpowiednio zabezpieczone przed umieszczeniem ubrania w
pralce.

URZADZENIE PIORACE

Ubranie specjalne moze by¢ poddawane praniu tylko i wytgczone w dedykowanych do tego pralkach,
w celu unikniecia wtdrnego zanieczyszczenia innych ubrai — nie powinno sie stosowa¢ domowych
pralek.

Zaleca sie stosowanie pralek o pojemnosci roboczej wiekszej 2 15 kg.

Nie nalezy nadmiernie wypetnia¢ bebna pralki, poniewaz skutkuje to wystepowaniem silnego tarcia
podczas procesu prania, co moze powodowac gniecenie sie materiatu, zwiekszenie jego szorstkosci
(zmechacenia) oraz inne niepozadane skutki. Podczas tadowania pralki nie powinno sie przekraczac
potowy jej pojemnosci znamionowej. Rekomendujemy program prania, ktory zapewnia wysoki
poziom wody w bebnie pralki.



TEMPERATURA PROGRAMOW PRANIA

Dla standardowego czyszczenia zalecamy pranie w temperaturze 40°C oraz stosowanie sie do
wszelkich informacji zawartych na metkach — wptywa to na wydtuzenie zywotnosci ubrania.

W przypadku ciezkich zabrudzen, zalecamy stosowanie sie do ponizszej procedury:

- Wybraé program z praniem wstepnym, ktdry przeznaczony jest do prania silnie zabrudzonych
ubran,

- Pranie wstepne powinno odbywac sie w temperaturze od 50°C do 60°C. Stosunek wody i objetosci
prania powinien znajdowac sie w zakresie od 1:5 do 1:6, biorgc pod uwage maksymalne zatadowanie
bebna pralki do 50% jego objetosci.

- Gtéwny cykl prania powinien odbywac sie w temperaturze 60°C, za$ stosunek wody do objetosci
prania powinien wynosic¢ 1:4.

WYBIELACZE

Wybielacze, a szczegdlnie te bazujgce na chlorze, mogg uszkodzi¢ materiaty, z ktérych wykonane
zostato ubranie oraz odblaskowe elementy fluorescencyjne. Odradzamy stosowanie wybielaczy.

WSTEPNE CZYSZCZENIE

Ubrania powaznie zabrudzone lub nasigkniete substancjami palnymi mogg wymagaé wiekszej ilosci
zabiegdw czyszczacych. Nalezy je optukac i zastosowac odpowiednio dobrane $rodki powierzchniowo
czynne (w zaleznosci od rodzaju zabrudzenia) lub specjalistyczne rozpuszczalniki (np. do usuwania
smaréw). Konieczne moze by¢ wielokrotne korzystanie z cykli prania wstepnego.

SRODKI PIORACE

Zalecamy uzywanie tagodnych detergentow bez substancji rozjasniajgcych, wybielaczy oraz ptynéw
zmiekczajacych.

Nie uzywaj skoncentrowanych detergentéw.
Polecamy uzywanie nastepujgcych srodkéw (wedtug uznania):

- Clax 100S

- Clax Plus

- Ecolab Turbo Usona

- Seitz Viva Sensitive

- Triplex Energy Plus

- Kreussler Derval Rent (Srodek pioragcy) and Derval Protect (impregnat).



Powyzsza lista jest przyktadowa — sugerujemy wykonywanie prébnych pran.
PLUKANIE, WIROWANIE | SUSZENIE

Doktadnie wyptukaé wszystkie elementy ubrania specjalnego, aby usungc pozostatosci srodkow
pioracych.

Ubranie z membrang nie powinno by¢ poddawane wirowaniu. Jesli jednak wirowanie jest niezbedne,
powinno odbywac sie w delikatny sposéb. Nastepnie ubranie nalezy umiesci¢ w suszarce bebnowej
(program dla ubran delikatnych) lub suszarce nawiewnej (np. szafa do suszenia ubran). Temperatura
suszenia nie powinna przekracza¢ 60°C. Wilgotno$é ubrania po zakoriczeniu procesu suszenia
powinna miescié sie w zakresie od 15% do 20%.

Ubranie nie powinno byé¢ suszone w miejscach narazonych na dziatanie promieni stonecznych,
poniewaz moze to prowadzi¢ do uszkodzenia jego materiatu.

Kazde ubranie specjalne Ballyclare posiada etykietke z informacjami dotyczacymi zalecanych
sposobdw prania i czyszczenia.

PIKTOGRAMY

Powyzej przedstawiono przyktadowe piktogramy dotyczagce metod suszenia. Ubranie specjalne
Ballyclare moze by¢ suszone w suszarce bebnowej, ustawionej na $redni program (oznaczono jako
piktogram z dwoma kropkami).

REIMPREGNACIA

Zewnetrzna warstwa ubrania specjalnego Ballyclare jest zawsze zaimpregnowana (zgodnie z
wymaganiami normy EN 469).

Materiaty zostaty zaprojektowane tak, aby nadal spetnia¢ swoje wtasciwosci po 5 cyklach prania w
temperaturze 60°C. Intensywnosc i czestotliwo$¢ uzytkowania oraz warunki pogodowe wptywaja na
impregnacje zewnetrznego materiatu. Z tego powodu kontrola wizualna ubrania powinna by¢
wykonywana po kazdym cyklu prania. Ubranie specjalne ze standardowg impregnacjg powinno by¢
ponownie zaimpregnowane — jezeli tego wymaga (test kropli wody).

W przypadku decyzji o procesie re-impregnacji:
- dodac srodek impregnujacy na bazie fluorokarbonu (FC) do koricowego cyklu ptukania,

- wysuszy¢ ubranie w suszarce bebnowej lub nawiewowej, aby dokonaé aktywacji ponownie
zastosowanego impregnatu,

- przez ostatnie 4-5 minut cyklu suszenia zwieksz temperature do 80°C. Wilgotnos$é ubrania po
zakonczeniu procesu suszenia powinna miesci¢ sie w zakresie od 15% do 20%,

Zalecamy nastepujgce preparaty reimpregnujace (przyktady):



- Clax Proof Integral

- Ecolab Saprit Protect Plus
- Kreussler Hydrob Easydry
- Christeyns Osmafin Aquablock Free oraz Osmafin Aquablock Triple.

Ubranie powinno by¢ wycofane z uzytkowania, jesli przestanie spetnia¢ minimalne wymagania
zawarte w normie EN 469:2005/A1:2006 - “Chemical repellency rate and penetration — EN ISO 6530”
oraz “Spray test — EN 24920".

PRANIE RECZNE

Pranie reczne jest zabronione.

CZYSZCZENIE NA SUCHO

Ubrania specjalne Ballyclare zazwyczaj mogg by¢ czyszczone na sucho przy uzyciu standardowych
preparatéw chemicznych do czyszczenia na sucho.

Niemniej jednak konwencjonalne pranie, ktére opisano we wczesniejszej czesci tego dokumentu,
powinno miec¢ pierwszenstwo przed czyszczeniem na sucho. Jesli jednak nie jest mozliwe, dopuszcza
sie czyszczenie na sucho za pomoca spetniajacych standardy przemystowe tetra chloroetylenu lub
weglowodordéw.

Nie nalezy uzywac detergentow, dodatkdw lub czystych rozpuszczalnikéw aby zapobiec gromadzeniu
sie tatwopalnych zabrudzen na powierzchni ubrania, poniewaz pogarsza to jego ochronne
wiasciwosci.

Upewnij sie, ze wszystkie rozpuszczalniki zostaty usuniete z ubrania podczas suszenia, przed jego
ponownym uzyciem.

Aby zapobiec zmianom w strukturze i witasciwosciach materiatow, upewnij sie, ze wszystkie
wykorzystywane detergenty posiadajg odpowiednie pH (informacje przedstawiono wczesniej).

Ubranie nalezy poddac suszeniu w suszarce bebnowej lub nawiewowej po kazdym cyklu prania. Przez
ostatnie 4-5 minut cyklu suszenia zwieksz temperature do 80°C. Wilgotno$¢ ubrania po zakoriczeniu
procesu suszenia powinna miescic sie w zakresie od 15% do 20%.

Ponizej przedstawiono 0gdlng Instrukcje dla Uzytkownika — prosimy o zastosowanie sie do niej:

DBAtOSC O PRODUKT

Ubranie w petni nadaje sie do czyszczenia (postepowanie zgodnie z zamieszczonymi powyzej
instrukcjami).



W przypadku uszkodzenia ubrania naprawy muszg zosta¢ wykonane przy uzyciu materiatéw o tych
samych wtasciwos$ciach ognioodpornych, ktére zostaty pierwotnie uzyte w produkcji. W razie
jakichkolwiek watpliwosci, prosimy o kontakt z dystrybutorem ubrania.

Nieprawidtowe usuwanie zabrudzen moze w znaczny sposéb zmniejszy¢ wiasciwosci ubrania
chronigce przed promieniowaniem cieplnym i ptomieniami.

Konieczna jest regularna kontrola ubrania pod katem wystepowania na nim zanieczyszczen. Ubranie
powinno zosta¢ zdjete z ciata uzytkownika w razie przypadkowego zabrudzenia ubrania substancjami
chemicznymi lub tatwopalnymi cieczami. Nastepnie ubranie powinno byé przekazane do czyszczenia
lub wycofane z uzytkowania.

Ubranie specjalne musi zosta¢ odpowiednio spakowane, poddane kwarantannie i profesjonalnie
wyczyszczone, jesli zostanie zabrudzone materiatem biologicznym (w tym m.in. krew i inne ptyty
ustrojowe).

PRZECHOWYWANIE

- Zawsze przechowuj ubranie w czystych i suchych warunkach.

- NIE przechowuj ubrania w mokrych i brudnych warunkach.

- NIE przechowuj ubrania w miejscu, ktére narazone jest na dziatanie promieni stonecznych.

- Zadne z ubran nie powinno by¢ przechowywane w oryginalnym opakowaniu dtuzej niz 3 lata.

Zalecenia dotyczace przechowywania nowych ubran specjalnych lub takich, ktére byty
przechowywane w oryginalnych opakowaniach przez mniej niz 3 lata:

- Zawies$ ubranie (nie w przezroczystych workach) w dobrze wentylowanym miejscu i nie wystawiaj
go na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych,

- Jesli nie jest mozliwe rozwieszenie ubrania, zalecamy jego wyciagniecie z opakowania, ponowne
utozenie i sktadowanie luzno na pétkach, po przykryciu oddychajgcg tkaning. Miejsce to powinno by¢
odpowiednio wentylowane.

- Wskazane jest zwiekszenie intensywnosci wentylacji w miejscu sktadowania ubran.

- Jesli ubrania sktadowane sg w czarnych workach foliowych, zalecamy ich wyciggniecie, ponowne
utozenie i przechowywanie w kartonach z otworami wentylacyjnymi.

INFORMACJE DOT. SZKODLIWOSCI UZYTYCH MATERIALOW

Zgodnie z posiadang przez nas wiedzg, materiaty uzyte do produkcji ubran specjalnych Ballyclare nie
zawierajg zadnych substancji, wobec ktérych istnieje wiedza o niekorzystnym wptywie na zdrowie i
higiene uzytkownika.



