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Budowa niniejszego produktu spetnia wymagania postanowien Ustawy nr 22/1997 Coll.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji i modernizacji produktu nie
majgcych wptywu na funkcjonowanie urzadzenia, zgodnie z okreslonymi informacjami
tekstowymi i graficznymi, zawartymi w niniejszej Instrukcji Obstugi, bez uprzedniego
powiadomienia i bez wynikajgcej z tego odpowiedzialnosci.

OSTROZNIE

Uzytkownik zobowiazany jest przeczyta¢ i zrozumie¢ niniejsza instrukcje i
przestrzega¢ wszelkich zalecen eksploatacyjnych, aby nie dopusci¢ do sytuaciji
zagrozenia zdrowia i mienia uzytkownika lub innych oséb. Srodki ostroznosci
opisane w niniejszej instrukcji nie przedstawiajg wszystkich mozliwosci, warunkéw,
ani sytuacji do ktérych moze dojs¢ w rzeczywistosci.

Niniejsze urzadzenie moze by¢ obstugiwane wylacznie przez osoby zdrowe
psychicznie i fizycznie.

Producent nie bierze odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane
nieuprawnionym uzytkowaniem, niewlasciwg eksploatacja, ani za szkody
wynikajgce z jakichkolwiek zmian wprowadzonych do urzadzenia bez zgody i
akceptacji producenta.

W przypadku eksploatacji w celach wykonywania pracy zawodowej, wiasciciel
zobowigzany jest zadbaé, aby osoby uzytkujace urzadzenie przeszly stosowne
przeszkolenie z zakresu srodkéw ostroznosci, bezpieczenstwa i zasad eksploatacji
urzadzenia.

W przypadku watpliwosci dotyczacych interpretacji tresci niniejszego dokumentu,
nalezy skontaktowa¢ sie z producentem — patrz dane adresowe i kontaktowe na
okfadce niniejszej instrukcji.

Instrukcja Obstugi zalgczona do niniejszego urzadzenia stanowi jego nieodtacznag
czesé i powinna by¢ dostepna przez caty czas. W przypadku sprzedazy urzagdzenia
innym osobom, konieczne bedzie przekazanie instrukcji obstugi jego nowemu
wiascicielowi.

Podczas pracy szczegolnie wazne jest przestrzeganie srodkéw ostroznosci, ktére
pozwolg unikngé zagrozen obrazeniami oséb obstugujacych urzadzenie lub
przebywajacych w jego otoczeniu. Stosowne instrukcje w tym zakresie oznaczone sg
odpowiednimi symbolami ostrzezen w tresci Instrukcji Obstugi.

1. WPROWADZENIE

Szanowni Panstwo! Nabywajac to urzadzenie, staliscie sie Panstwo wtascicielem jednego
sposrod wielu produktow z bogatej oferty firmy Pavlis a Hartmannsr. o..
Prosimy o staranne zapoznanie sie z trescig niniejszej Instrukcji Obstugi. Przestrzeganie
zawartych w niej zalecen pozwoli zagwarantowa¢ pewng i bezproblemowsg prace urzgdzenia
przez wiele lat.
W chwili sprzedazy, urzgdzenie jest gotowe do bezposredniego uzycia, tzn. zostato poddane
testom.




2. SRODKI OSTROZNOSCI

Informacje na temat srodkéw ostroznosci i instrukcji eksploatacji silnika znajdujg sie w
instrukcji obstugi silnika, ktéra dotgczona jest do urzgdzenia.
Urzgdzenie moze by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby w wieku powyzej 18 lat.

Nie wolno uruchamia¢ silnika urzgdzenia, ani korzysta¢ z urzgdzenia w pomieszczeniach
zamknietych. Wytwarzanie przez nie spaliny zawierajg trujgcy tlenek wegla. Uwaga: w trakcie
dziatania pompy tlumik wydechu jest gorgcy, moze doj$¢ do poparzenia. Po wytgczeniu
silnika, ttumik na instalacji wydechowej przez dtuzszy czas utrzymuje wysokg temperature.
Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas przenoszenia urzgdzenia lub tankowania
paliwa.

Podczas tankowania paliwa, silnik musi by¢é wytgczony. Nalezy sprawdzié, czy nie ma
zadnych nieszczelnosci instalacji paliwowej oraz nie dopusci¢ do rozlania sie paliwa na silnik
podczas tankowania. Przed ponownym uruchomieniem, sprawdzi¢ czy silnik jest suchy (czy
nie doszto do zalania gaznika).

Szczegdblng ostroznos¢ zachowac w przypadku wymiany oleju w silniku. Stosowac sie nalezy
w tym zakresie do obowigzujgcych praw i przepiséw ochrony srodowiska. Dotyczy to rowniez
postepowania ze zuzytym olejem.Nie uruchamiac i nie pozostawia¢ pracujgcego urzadzenia
bez nadzoru.Nie demontowac oston i elementéw zabezpieczajacych urzgdzenia.

Na czas czyszczenia lub regulacji wytgczy¢ silnik urzgdzenia i zdjg¢ przewod wysokiego
napiecia ze swiecy. Zakaz czyszczenia otworu ssgcego w trakcie dziatania pompy. Nalezy
korzystac tylko z oryginalnych czgsci zamiennych zatwierdzonych przez producenta.Zakaz
wktadania palcéw do otworu ssacego (NIEBEZPIECZENSTWO WYPADKU).

Stosowac wytacznie oryginalne czesci pochodzgce od producenta urzadzenia. W zadnym
wypadku nie wolno przechyla¢ pompy wiecej niz 20 stopni od pozycji poziome;.

3. OPIS TECHNICZNY

Konfiguracja:

silnik Briggs & Stratton seria 850
obudowa pompy AlMg5SiMn

ptywak polietylen

wirnik AlMg5Si1Mn

ostona strony ssawnej  AIMg5Si1Mn

Pompa jest trwale zespolona z silnikiem, tworzac z nim pojedynczy zespot. Dlatego pompy

nie mozna stosowac¢ niezaleznie od silnika. Pompa wyposazona jest w wirnik zawierajacy
Jopatki rozrzedzajgce”, ktére zmniejszajg przeptyw wody wokét watu w strone silnika. Wat
silnika przechodzi przez korpus pompy bez uszczelnienia. Korpus pompy przymocowany jest
do kotnierza silnika. Pompy nie mozna podtgczy¢ do silnika innego typu. Dolna czes$¢ silnika
wyposazona jest w pokrywe z tworzywa sztucznego zapobiegajgcg dostawaniu sie drobin
brudu i kurzu o srednicy powyzej 10 mm do wnetrza urzgdzenia. Wylot z pompy wyposazone
jestw ztgcze weza B75.
Korpus ptywaka wykonany jest z polietylenu w procesie odlewania od$rodkowego i jest
elementem monolitycznym. Scianka wewnetrzna pokryta jest 20-milimetrowg warstwa pianki
poliuretanowej zwigkszajgcej odpornos¢ na przebicia, co gwarantuje niezatapialnosé
urzadzenia. Konstrukcja ptywaka zapewnia niezwykia stabilno$¢ na powierzchni wody.
Ptywak zawiera tez cztery uchwyty utatwiajgce przenoszenie urzadzenia oraz line mocujgca
zapobiegajgca odptynieciu pompy.

W pompie zastosowano najwyzszej jakosci silnik marki Briggs & Stratton seria 850 co
gwarantuje dtugg bezawaryjng prace.

Konstrukcja pompy umozliwia jej prace ,na sucho” bez uszkodzen
Prosimy o staranne zapoznanie si¢ z trescig zatgczonych instrukcji obstugi i konserwac;ji
silnika.



UZYTKOWANIE:

Pompa moze by¢ wykorzystywana przez Straz Pozarng do uzupetniania poziomu wody w
zbiornikach samochodéw pozarniczych z zewnetrznych, naturalnych zbiornikéw wodnych.
Urzadzenie to moze by¢ réwniez wykorzystywane do usuwania wody z zalanych miejsc i
pomieszczen. Pompa moze by¢ tez z powodzeniem stosowana w innych miejscach, np. w
rolnictwie, na placach budodw, itp.

OSTRZEZENIE: Nie wolno stosowaé pompy w pomieszczeniach zamknigtych, poniewaz
wystepuje ryzyko nagromadzenia sie w nim niebezpiecznego tlenku wegla. poisoning.

NAJWAZNIEJSZE PARAMETRY TECHNICZNE

e Maks. przeptyw — 1200 I/min

© Maks. wysokos¢ pompowania — 35 m
Silnik - Briggs & Stratton seria 850
Ztgcze wylotu pompy B75

e Moc maks. — 4,1 kW H[m]
Pojemnos¢ zbiornika pod. - 1,11 %

Pojemnosc¢ zbiornika dod. - 3,8 |
» Rodzaj paliwa - benzyna 95

e Wymiary - 710x610x375 mm AN
» Masa sucha - 24,8 kg

\\
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MATERIALY NAJWAZNIEJSZYCH CZESCI | SILNIKA:

Korpus AlMg5Si1Mn
Wirnik AlMg5Si1Mn
Pokrywa AlMg5Si1Mn
Plywak polietylen

OSTRZEZENIA DOTYCZACE KORZYSTANIA Z URZADZENIA:

Za pomocg odpowiedniej liny, umocowaé urzadzenie tak, aby utrzymywato sie na
powierzchni wody. Wigzaé za uchwyt, a nie za waz.
Nie stosowac urzgdzenia w miejscach, w ktérych wystepuje niebezpieczenstwo eksplozji.
Nie uzytkowa¢ urzadzenia w pomieszczeniach zamknietych. (Gazy spalinowe i produkty
spalania zawierajg trujgcy tlenek wegla, ktérego wdychanie moze prowadzi¢ do utraty
przytomnoscii $mierci)
Paliwa, ani oleju nie mozna uzupetnia¢, gdy urzadzenie znajduje sie na powierzchni wody. (W
przypadku rozlania paliwa lub oleju na urzgdzenie, przed jego zanurzeniem w zbiorniku
wodnym, nalezy je oczyscic).
W przypadku niebezpieczenstwa, wytgczy¢ urzgdzenie ciggngc za dzwignie obrotéw silnika i
ustawiajgc jg w potozeniu STOP.
Podczas pracy urzadzenia wystepuje niebezpieczenstwo oparzen o gorgce elementy uktadu
wydechowego. (Do przenoszenia urzadzenia stosowac przeznaczone do tego uchwyty).
Urzadzenie moze by¢ przenoszone tylko po wytgczeniu.
Urzadzenie to nie nadaje sie do gaszenia pozarow.
Urzadzenie to przeznaczone jest do pompowania wody ro. (Pompuje ono zanieczyszczenia o
wielkosci czgstek do okoto 10 mm).



W przypadku zatkania sie ostony, urzgdzenie nalezy wytgczy¢ i podda¢ czyszczeniu
podczas przerwy w pracy. Konstrukcja pompy umozliwia dostarczanie dostatecznej ilosci
wody do 2 wezy (2xC) w zaleznosci od wysokosci stupa wody.

Przed kazdym uzyciem urzgdzenie, nalezy sprawdzi¢ poziom paliwa i oleju.

Plywak nie jest odporny na $cieranie (Pekniety lub inaczej uszkodzony ptywak mozna
naprawi¢ metoda zgrzewania).

W przypadku zapalenia sie urzgdzenia, do jego gaszenia uzy¢ gasnicy Sniegowej lub

ZALECANE PALIWO | OLEJE:

paliwo benzyna bezotowiowa, min. liczba oktanowa 95
oleje zgodnie z zaleceniami producenta silnika

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywac urzadzenie w suchych miejscach.
Chroni¢ urzgdzenie przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
Urzadzenie nie moze by¢ obstugiwane przez osoby nieupowaznione

Przed przechowywaniem przez dtuzszy czas nalezy wypusci¢ benzyne ze zbiornika i z
gaznika oraz zakonserwowac silnik zgodnie ze wskazéwkami producenta.

Przed oddaniem urzgdzenia do przechowywania na dtuzszy czas, nalezy oczyscic¢ je.

W przypadku czyszczenia urzgdzenia rozpuszczalnikami lub innymi substancjami
chemicznymi, nalezy stosowac sie do obowigzujgcych praw i przepiséw w sprawie ochrony
Srodowiska, ciekow i zbiornikdw wodnych przez zanieczyszczeniem.

KONSERWACJA:

Przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek napraw urzadzenia, nalezy zdjg¢ ze
Swiecy przewod wysokiego napiecia, co zabezpieczy urzgdzenie przed przypadkowym
uruchomieniem.

Instrukcje dotyczace konserwaciji silnika znajdujg sie w instrukcji obstugi zatgczonej przez
producenta silnika. Przed pierwszym uruchomieniem urzgdzenia, osoba obstugujgca je musi
zapoznac sie z trescig tej instrukcji. Uwaga: Wymiana oleju (nalezy odkreci¢ korek otworu do
napetniania i wykreci¢ korek wypuszczajgcy ptyn), pod silnikiem umiesci¢ naczynie na
wypuszczany olej.

Upewni¢ sie, czy czes¢ w okolicy ztgcza (B75) jest czysta. Jesli urzgdzenie ma zostac
wytgczone na diuzszy czas, zakonserwowac tuleje uszczelniajgcg ztgcza.

Mniej wiecej dwa razy w ciggu roku przesmarowaé¢ kilkoma kroplami oleju ciegno.

PRZYGOTOWANIE, ROZRUCH | EKSPLOATACJA URZADZENIA :

Wiozy¢ pompe do wody. Podtgczy¢ waz o srednicy 75 mm (typu B) do wylotu pompy do
wbudowanego ztgcza. Wyprostowac waz, aby po napetnieniu nie mogt gwattownie poruszy¢
sie, co mogtoby spowodowaé przewrdcenie sie pompy lub dostanie sie wody do filtra
powietrza silnika. Zamocowa¢ odpowiednig line do uchwytu, aby zabezpieczy¢ pompe przed
odptynieciem.

Aby rozpocza¢ uruchamianie silnika, przesung¢ dzwignie przepustnicy w potozenie
zdtawienia (jest to ostatnie potozenie z wyczuwalnym oporem, oznaczone symbolem
przepustnicy). Ciggnac powoli napig¢ za linke rozrusznika az do wyczucia oporu, a nastepnie
szybko szarpngc¢ szybko, wykonujgc petny ruch, na jaki pozwala linka. Zwolni¢ powoli linke,
pozwalajac jej zwingC sie. Gdy silnik uruchomi sie, przesungé dzwignie przepustnicy z
potozenia zdtawienia do potozenia roboczego zapewniajgcego odpowiednig moc silnika
podczas pompowania. Zalecamy ustawienie szybkosci obrotowej pompy na poziom, ktéry nie
bedzie wymagat regulacji przeptywu na kohicu weza wylotowego.



Aby zatrzymac¢ urzadzenie, przesunagé dzwignie przepustnicy w potozenie stop. Odtgczy¢
waz i wyja¢ pompe z wody. Pompa nie wymaga osuszania — pozostata w niej woda wyptynie
samoczynnie przez otwory w pokrywie pompy.

potozenie biegu jalowego

potozenie STOP (zero)

WARUNKI GWARANCJI:

Producent bierze odpowiedzialno$¢ wytgcznie za budowe, funkcjonowanie, jakos¢ i
kompletnos$¢ urzgdzenia pod warunkiem, ze bedzie ono obstugiwane i uzytkowane zgodnie z
Instrukcjg Obstugi, ktéra stanowi nieodtgczng czes¢ kazdego urzadzenia.

Gwarancja nie obejmuje zadnych uszkodzen wynikajgcych z normalnego zuzycia,
niewtasciwego przechowywania, ani nieprofesjonalnej obstugi, jak rowniez innych uszkodzen
spowodowanych przez nabywce lub osoby trzecie.

Gwarancja traci wazno$¢ w przypadku, gdy awaria urzgdzenia nie jest zawiniona przez
producenta lub w wyniku dokonania ingerencji w budowe urzgdzenia bez zgody producenta.

Okres gwarancyjny na petne urzadzenie wynosi 24 miesigce od dnia sprzedazy.



USTERKI, ICH PRZYCZYNY | SPOSOB NAPRAWY:

1. Typowe usterki silnika oraz ich naprawy opisano w instrukcji obstugi silnika BRIGGS &
STRATTON. Oprocz instrukcji dotyczacych eksploatacji silnika, podczas eksploataciji
urzadzenia trzeba bra¢ pod uwage zwigkszone niebezpieczenstwo wniknigcia wody do
silnika. W przypadku dostania sie wody do filtra po stronie ssawnej i dalej, do wnetrza silnika,
konieczne bedzie niezwtoczne usuniecie wody z wnetrza urzadzenia.

Nigdy nie nalezy uruchamiac silnika zaraz po dostaniu sie i usunieciu z jego wnetrza wody.

PROCEDURA RESTARTU SILNIKA PO DOSTANIU SIE WODY DO FILTRA SILNIKA
LUB DO SAMEGO SILNIKA:

Odtgczy¢ przewdd wysokiego napiecia od Swiecy. Spusci¢ benzyne i olej (zutylizowaé
zuzytg benzyne i olej zgodnie z odpowiednimi przepisami).
Wyija¢ filtr powietrza, oczysci¢ go oraz oczysci¢ wktadke z gabki, w razie koniecznosci
wymieni¢.
Wymontowac swiece i oczyscic jg.
Spusci¢ wode z cylindra (pochyli¢ gtowice cylindra w déti uruchomi¢ silnik za pomoca linki.
Whkreci¢ z powrotem Swiece.
WIa¢ nowg benzyne i olej (jesli do miski olejowej dostata sie wode, nalezy najpierw uzy¢ oleju
do przeptukiwania).
Uruchomi¢ silnik i zatozy¢ filtr powietrza podczas pracy silnika (jesli silnik zacznie sie ,dtawic”,
oznacza to, ze filtr powietrza nalezy wymieni¢ na nowy ).

2. Jezeli do wnetrza pompy dostanie sie jakies ciato obce i wirnik zatrze sie podczas prawy
lub jesli po wytaczeniu cofng sie czastki, ktore przedostaty sie juz przez pompe, konieczne
bedzie zdjecie pokrywy czesci ssgceji oczyszczenie wnetrza pompy.

Przed zdjeciem pokrywy, nalezy odtgczyé przewdd wysokiego napiecia od sSwiecy.
Zabezpieczy to przed przypadkowym uruchomieniem pompy.

DOSTAWA :

Urzadzenie dostarczane jest w stanie gotowym do uzycia i przetestowanym — patrz Protokét
Kontrolno-Pomiarowy na tylnej oktadce. Pompa dostarczana jest wraz z wezem zasilajgcym o
dtugosci 30 cm zatozonym na ztgcze B75, egzemplarzem Instrukcji Obstugi PH Posejdon 11,
instrukcjg eksploataciji i utrzymania silnika oraz z kartg gwarancyjna.

UTYLIZACJA:

Po zakonczeniu czasu eksploatacji urzadzenia, nalezy przekazaé¢ je do utylizaciji
specjalistycznej firmie.



No.:..../..../.... Miejscowos¢: Chvaletice

Przebadano i zmierzono: pompa plywajaca PH-Posejdon II

NI Seryjny.ieeneeeenenenennene..

Wykonane badania przeptywu:
Przeptyw do wysokosci 2 m — badanie ... I/min

Badanie:

Kontrola przepustnicy silnika - .....

Uruchamianie i wytaczanie silnika - .....

Praca silnika na niskiej i wysokiej szybkosci - .....

Pompa na powierzchni wody zachowuje si¢ spokojnie. Podfaczenie do wezy - .....

Podpis kontrolera: ..............cocoiiiiin. Data:

Protokoét sporzadzit: ... Report concluded: tak

1. Ptywak Pavlis a Hartmann 5. Pokrywa

2. Silnik Briggs & Stratton seria 850 6. Waz ssawny

3. Obudowa czerpadta 7. Nasada B75

4. Wirnik 8. Dodatkowy zbiornik paliwa





