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DZIAtKO WODNO-PIANOWE STEROWANE RECZNIE,
TYP POHORIE GT

Instrukcja obstugi, montazu i konserwacji
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KADINMEX
wszystko dlaSTRAZy ('“J JMW Fire d.o.0.

Powering .Pohorje” Mirna

Instalacja, obstuga i konserwacja a'\’

Wszystkie informacje dotyczgce montazu, obstugi oraz konserwacji sy zawarte w R
niniejszej instrukcji. Nalezy przestrzegac instrukcji w celu bezpiecznego i EﬁERMED
WfagCiwegO Uiytkowania_ NAJLEPS| W RATOWNICTWIE
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Materiaty i wykonanie:

Wydajnosc: requlowana stopniowo w zakresie 800, 1200, 1600, 2400, 3200 I/min
Korpus: aluminiowy stop odlewniczy anodowany 7)) KINDSWATER
Podltgczenie: kotnierzowe
Obrét: reczny
Zakres obrotu w poziomie: 360°
Zakres obrotu w pionie: -45° / + 80°
Max. cisnienie robocze: 16 bar
Wykoriczenie: RAL 3000
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2. OBStUGA

OSTRZEZENIE: Zdecydowanie zaleca sie uwaizne przeczytanie i $ciste
przestrzeganie zalecen zawartych w ponizszej instrukcji.

Dziatka wodno-pianowego POHORIE, typ GT nie nalezy instalowaé¢ w
miejscach, ktérych zasieg rzutu strumienia gasniczego bedzie kolidowat
z liniami energetycznymi.

Zasieg dziatania strumienia gasniczego powinien by¢ w miare
mozliwosci ograniczony naturalnymi barierami.

W przypadku montazu dziatka na mobilnym urzadzeniu nalezy
sprawdzi¢ stabilno$¢ w kazdym potozeniu.

Dziatko wodno-pianowe POHORIJE, typ GT jest urzadzeniem ochrony
przeciwpozarowej. Jego zadaniem jest podanie strumienia gasniczego na
bezpieczng odlegtosé przy pomocy odpowiedniej dyszy.

Regulacja strumienia zwarty/rozproszony:

Aby mieé¢ mozliwos¢ regulacji strumienia na zwarty i rozproszony, nalezy
odkreci¢ odpowiednig ilo$¢ razy gtowice w celu uzyskania wymaganego
strumienia. Mozna réwniez za pomocg dzwigni zwolni¢ rure pianowa jesli
zostata zamontowana, nastepnie jg odsung i wéwczas mamy swobodny
dostep do dyszy regulujgcej strumien.

Dzwignia do odblokowania Sposéb zmiany strumienia
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Zmiana wydajnosci:

W celu zmiany wydajnosci dziatka nalezy zmieni¢ ustawienie na omawianej
gtowicy na zagdany zakres od 800 do 3200 I/min przy pomocy blokady.

Ustawianie wydajnosci na gtowicy

Blokada dziatka wodno-pianowego w pozycji pionowej i poziomej:

POZYCJA PIONOWA - nalezy odblokowa¢ dziatko przesuwajgc dzwignie do dotu,
nastepnie ustawi¢ w zgdanym potozeniu, po czym zablokowa¢ dziatko
przesuwajgc dzwignie do gory.

POZYCJA POZIOMA - nalezy odblokowa¢ dzwignie, ktéra umozliwia obrét dziatka
W poziomie, nastepnie po uzyskaniu zgdanego potozenia zablokowa¢ dziatko
przesuwajgc dzwignie.

Dzwignia do ustawien pozycji poziomej
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Montaz rury pianowej do dziatka wodno-pianowego:

W celu montazu rury pianowej nalezy umiesci¢ rure pianowg w
odpowiednim miejscu na dziatku i zamocowac¢ jg przy pomocy
odpowiednich sworzni, srub i podktadek.

Gniazdo montazu rury pianowej Sworznie do montazu rury pianowej
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Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokreci¢ $ruby gniazda Wmmi

mocujgcego rure pianowa (patrz zdjecie — gniazdo montazu rury &

pianowej).

Po osadzeniu rury pianowej nalezy dokreci¢ sruby do korpusu rury w taki \/ BALLYCLARE

sposéb, aby podktadki znalazty sie w wycieciu sworznia. Prawidtowy R

montaz ilustrujg ponizsze zdjecia. BRUBECH
PARATECH

Montaz podktadki w sworzniu w Montaz podktadki w sworzniu w

gornej czesci rury pianowej dolnej czesci rury pianowej

KADIMEX Sp. z 0.0.

ul. Wélczynska 290, 01-919 Warszawa
tel. (+48) 22 864 99 66

fax. (+48) 22 83557 85
biuro@kadimex.pl
handlowy@kadimex.pl

() 00nGes

FIRE & RESCUE

/) KINDSWATER

Millennium Bank S.A. 98 1160 2202 0000 0003 7361 2485
NIP 1182082411 | REGON 145947900 | BDO 000143878
KRS 0000878785

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy
Kapitat zaktadowy: 300 000 PLN



(‘) ® DE\.TA> FIRE

KADIMEX
wszystko dla STRAZy (“] JMW Fire d.o.o.

Powering .Pohorje”™ Mirna

Zmiana potozenia uchwytu do sterowania (kierownicy): ¢
Aby zmieni¢ kat ustawienia uchwytéw do sterowania dziatkiem, nalezy ——

przekreci¢ pokretto w celu odblokowania uchwytéw. Nastgpnie, po EﬁERMED
UZySkaniu Odpowiedniej pOZiji, Zab'okowaé Zakrecajqc pOkreth. NAJLEPS| W RATOWNICTWIE
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Sterowanie deflektorem — wyposazenie opcjonalne dziatka wodno- T . Y

. K
pianowego %

Do regulacji deflektora (opcjonalne wyposazenie) stuzy pokretto, ktére
znajduje sie po lewej stronie dziatka. Odpowiednia ilo$¢ obrotéw zwieksza i
zmniejsza kat rozwarcia deflektora w celu uzysl,<an|a odpowiedniego ERUBECH
strumienia podawania piany. Nastepnie nalezy ztozy¢ raczke we wskazany [Protect] fulEarin « e

sposob, w celu unikniecia uszkodzenia. PARATECH
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3. MONTAZ

WAZNE: Przed instalacja dziatka wodno-pianowego na _kotnierzu
zasilajgcym naleiy przeprowadzi¢ czyszczenie rurociggu przy pomocy wody
lub sprezonego powietrza. Zabieg ten pozwoli wyeliminowa¢ pozostatosci w
postaci piasku lub innych elementéw mogacych powodowa¢ wadliwg prace
dziatka wodno-pianowego.

Upewnic sie, ze w obrebie dziatka wodno-pianowego jest wystarczajgca ilos¢
miejsca do jego obrotu oraz obstugi.

do ktérej bedzie podfaczone dziatko jest
reakcji dziatka wodno-

Sprawdzi¢ czy kotnierz rury,
odpowiedniego rozmiaru oraz wytrzyma sity
pianowego.

Montaz dziatka odbywa sie przy pomocy s$rub i nakretek odpowiednich
rozmiaréw do kotnierza. Opcjonalnie mozna zastosowaé uszczelke o
odpowiednim rozmiarze.

Nalezy zwréci¢ uwage aby potgczenie pomiedzy kotnierzem dziatka a
kotnierzem rury zasilajgcej byto szczelne oraz nie doprowadzi¢ do zerwania

gwintu na srubach.

Zaleca sie zastosowanie zawordw odcinajacych przed dziatkiem wodno-
pianowym w celu zapewnienia bezpiecznej obstugi.

Ustawié kat dziatania pozycji pionowej i zablokowaé w odpowiedniej pozycji.

Przed przystgpieniem do dziatan nalezy zamkna¢ zawdr odcinajacy (jesli
zostat zamontowany).

Sprawdzi¢ poprawnos¢ potgczenia kotnierzowego oraz ruchéw obrotowych.

4. UZYTKOWANIE

UWAGA: Nie kierowaé¢ wyptywajacego strumienia na ludzi/zwierzeta z
uwagi na mozliwo$¢ wyrzadzenia obrazen.

PRACA MANUALNA

Podczas pracy pod cisnieniem czesci sktadowe dziatka wodno-pianowego moga
by¢ ruchome. Zaleca sie powolny wzrost cisnienia na dziatku wodno-pianowym.
Ustawienie pozycji pionowej odbywa sie poprzez dzwignie do ustawien pozycji i
zablokowania jej w odpowiednim potozeniu (patrz pkt. 2 - Blokada dziatka
wodno-pianowego w pozycji pionowej i poziomej).
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ul. Wélczynska 290, 01-919 Warszawa
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KADINMEX

wszystko dla STRAZy (“} JMW Fire d.o.o.
W celu obrotu manualnego nalezy uzy¢ uchwytu to sterowania (kierownicy) i w
ustawi¢ dziatko w zgdanym pofozeniu. Nastepnie zablokowac¢ dzwignie o
odnoszgce sie do odpowiedniej pozycji — pionowej lub poziome;j.

. o . . EMERMED
Czynnosci po uzyciu dziatka wodno-pianowego: NAJLEPSI W RATOMNICTWIE
- upewnic sie, czy zrodto zasilania dziatka zostato odciete; DQD
- jesli podczas prob funkcjonalnych lub akcji gasniczej zostat uzyty Srodek
pianotwdrczy nalezy przeptukac dziatko wodg; EROEOAM
- skierowa¢ dysze dziatka na pozycje poczatkowg w ktdrej byto ustawione przed e

ORCHIDEE
préba/akcjq gasnicza;
- w celu odwodnienia zaleca sie skierowanie dyszy w dét. Szczegdlnie jest to lz) HO'."(

zalecane dziatanie podczas temperatur ponizej 0°C, gdy istnieje ryzyko

zamarzania wody w dyszy/gtowicy dziatka;

- zapewnic gotowos¢ dziatka poprzez przygotowanie go w odpowiedniej pozycji;

Panonan N
E

5. KONSWERWACIJA -

W celu zapewnienia bezawaryjnej obstugi i prawidtowego funkcjonowania \/BALLYCLAREV

dziatka wodno-pianowego zaleca sie prowadzenie kontroli w regularnych
BRUBEC

odstepach czasowych. Czynnosci konserwacyjne polegajg na smarowaniu czesci TSRS L ¢ et
ruchomych wystepujacych w dziatku, ktére nalezy prowadzi¢ nie czesciej niz raz
w miesicu. PARATECH

Nalezy sprawdzac regularnie urzadzenie pod katem uszkodzen mechanicznych m oonGes
oraz niew*asICiWyCh ustawien. FIRE & RESCUE

/) KINDSWATER
Zaleca sie stosowanie smaru MOLYKOTE G-807 lub ré6wnowainego o bardzo

niskim wspoétczynniku tarcia.
NAPRAWA:

Tylko osoby odpowiednio wykwalifikowane mogg przeprowadza¢ naprawy
dziatka wodno-pianowego POHORIE, typ GT. Czesci zamienne dostepne s3 na
zamowienie w firmie KADIMEX. Zaleca sie wymiane czesci w wyniku zuzycia lub
normalnego starzenia sie dziatka.

KONTAKT:
Kadimex Sp. z 0.0.
tel. 22 864 99 66
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