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INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSTERWACJI 

UDAROWE NARZĘDZIE RATOWNICZE 

PRT PARATECH 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

a) Oczyść obszar pracy przed używaniem PRT, 
b) Osoby nie biorące udziału w działaniach powinny zachować bezpieczny 

dystans, 
c) Używanie urządzenia przez osoby nie posiadające podstawowej wiedzy i 

doświadczenia jest zabronione, 
d) Używaj tylko oryginalnych końcówek firmy PARATECH, 
e) Każda osoba korzystająca z narzędzia powinien nosić odzież ochronną 

(hełm, okulary, rękawice, itp.) 
f) Utrzymuj stabilną postawę i zachowaj równowagę przez cały czas. 
g)  

Poniższe ostrzeżenia i przestrogi pojawiają się w tekście 

w niniejszej instrukcji i zostały powtórzone tutaj dla podkreślenia: 

Zawsze upewnij się, że uchwyt i tłok PRT są zablokowane przez pierścień tulei 

zaciskowej przed zmianą bitu narzędzia. Jeśli uchwyt i tłok nie są zablokowane, to 

poprzez obrócenie urządzenia może dojść do wypadku. 

Zmieniając lub instalując bit w urządzeniu upewnij się, że pierścień blokujący jest 

zablokowany przed użyciem. W przeciwnym razie urządzenie może stworzyć 

poważne zagrożenie poprzez wystrzał bitu. 

Trzymaj palce z dala od pierścienia blokującego podczas użytkowania. 

Trzymaj dłonie i inne części ciała z dala od bitu podczas użytkowania. 
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INFORMACJE OGÓLNE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

PRT jest przeznaczony do użytku w sytuacjach ratunkowych z udziałem 

przymusowego wejście i penetracji. 

PRT jest wykonany z aluminium (obudowa) i stali (siłownik). Bity są wytwarzane z 

kutej, obrabianej cieplnie stali stopowej aby zapewnić wysoką udarność i długą 

żywotność narzędzia. 

PRT jest narzędziem obsługiwanym ręcznie, służącym do penetracji. Zasada 

działania polega na przesuwaniu uchwytu „przód – tył”. Poprzez ruch przenosimy 

siłę na bit. Dzięki temu możemy wykonywać różne działania przy użyciu siły 

pojedynczej osoby. 

 

 

 

Udarowe urządzenie PRT (bez bitu) 

Gdy niedostępne jest zasilanie hydrauliczne, elektryczne czy pneumatyczne, PRT 

pozwala na dalszą pracę i penetrację takich powierzchni jak drewno, beton, 

metal, czy kompozyty. Wyposażony w antypoślizgowy uchwyt.  

 

BITY DO PRT 

a) Przecinak  
 

 

Idealny od penetracji materiałów betonowych i murowanych. 
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b) Dłuto szerokie, płaskie 
 

 

Idealny do wyważania, cięcia metalu. Jego długość pozwala na dojście w miejsca 

wyjątkowo głębokie i wąskie. 

 

c) Dłuto wąskie, płaskie 
 

 

Idealny do wyważania, przecinania śrub, kucia ścian z cegieł lub pustaków. 

 

d) Łapka do wyważania, zrywania, ukręcania. 
 

 

Idealny do wyważania, otwierania drzwi (windy, drzwi przeciwpożarowe), 

otwierania okien oraz wyciągania gwoździ, czy prętów. 

e) Pazur do cięcia blachy 
 

 

Pazur do cięcia blachy przeznaczony jest do cięcia karoserii samochodów, 

samolotów, konstrukcji metalowych. 
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f) Torba nylonowa – zapewnia komfortowe przechowywanie bitów oraz 

samego urządzenia. 

g)  

 

 

DZIAŁANIE 

Udarowe narzędzie ratownicze PRT jest przeznaczone do użytku w sytuacjach 

ratunkowych, gdzie wymagane jest wykonanie dostępu, przymusowe wejście czy 

penetracja. 

Każda sytuacja z jaką spotyka się ratownik wymaga, aby określił on który bit 

najlepiej sprawdzi się podczas konkretnych działań. Opcjonalnie można 

wykorzystać kombinację kilku bitów. 
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Zawsze upewnij się, że uchwyt i tłok PRT są zablokowane przez pierścień tulei 

zaciskowej przed zmianą bitu narzędzia. Jeśli uchwyt i tłok nie są zablokowane, to 

poprzez obrócenie urządzenia może dojść do wypadku. 

Zmieniając lub instalując bit w urządzeniu upewnij się, że pierścień blokujący jest 

zablokowany przed użyciem. W przeciwnym razie urządzenie może stworzyć 

poważne zagrożenie poprzez wystrzał bitu. 

Trzymaj palce z dala od pierścienia blokującego podczas użytkowania. 

Trzymaj dłonie i inne części ciała z dala od bitu podczas użytkowania. 

 

Działanie PRT jest bardzo proste, wystarczy postępować zgodnie z poniższą 

instrukcją: 

  

1. Rozwiń torbę w której przechowywane jest urządzenie, 
2. Wybierz bit narzędzia najlepiej pasujący do wykonywanego zadania, 
3. Upewnij się, że tłok i rączka są zablokowane tak, aby nie wysunęły się z 

obudowy nieoczekiwanie podczas instalacji bitu narzędzia. Osiągnij to 
obracając pierścień tulei zaciskowej w kierunku oznaczonym jako 
„LOCKED” (Zablokowany) na etykiecie pierścienia tulei zaciskowej 
umieszczonej na obudowie PRT w pobliżu uchwytu. 

 

 

 

4. Włóż bit odpowiednim końcem do narzędzia. Jeśli zacisk przeszkadza na 
w zainstalowaniu bitu, przesuń pierścień w pozycję otwartą. Upewnij się, 
że bit jest poprawnie osadzony. 

5. Zablokuj bit obracając pierścień blokujący do pozycji „LOCKED”  - 
zablokowany. Spowoduje to zamknięcie zacisku i zapobiegnie przed 
wypadnięciem bitu.  

6. Teraz, gdy urządzenie jest gotowe do pracy, włóż bit w miejsce gdzie 
chcesz go używać. 

7. Zwolnij tłok i uchwyt PRT, obracając pierścień zaciskowy w pozycję 
otwartą. Pamiętaj, gdy poruszasz tłokiem i wykonujesz działania przy 
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użyciu udarowego narzędzia ratowniczego PRT, bit musi mieć kontakt 
bezpośrednio z powierzchnią roboczą na której działasz. 

 

KONSERWACJA 

Po każdym użyciu należy oczyścić urządzenie i dokładnie umyć i nasmarować 

WD40. Okresowo należy smarować wnętrze, aby zapobiec gromadzeniu się rdzy, 

co może mieć wpływ na poprawne działanie urządzenia. Ostrza można ostrzyć.  

Należy raz w roku wykonać pełnego przeglądu urządzenia tj, smarowanie, 

poprawność działania dźwigni blokującej, oraz co najważniejsze ocenić stan 

techniczny urządzenia. 

Podczas użytkowania dbaj o sprzęt i o swoje bezpieczeństwo. 

Urządzenie wraz z bitami i akcesoriami powinno być przechowywane w suchym, i 

płaskim miejscu. 

 

LISTA CZĘŚĆI ZAMIENNYCH 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zaleca się kontakt 

bezpośrednio w dystrybutorem firmy PATARECH na terenie Polski - 

Kadimex Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 290, 01-919 Warszawa, tel. 

22 864 – 99 - 66  
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