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Zakończenie 

1. Wstęp 

Hoolligan to proste, masywne narzędzie o różnorakim zastosowaniu. Skupia w sobie 

funkcje wielu narzędzi manualnych. Użytkownikowi zapewnia cały szereg możliwości 

zastosowania, zarówno dla stosowania w czasie pożaru jak i w celu pomocy technicznej. 

Genezy Hooligan’a można szukać w Stanach Zjednoczonych  w latach czterdziestych XX 

wieku. Chief Hugh A. Halligan z Fire - Department New York zaprojektował narzędzie, 

które spełniało oczekiwania straży i było dopasowane do ówczesnych stosowanych 

urządzeń i wymagań.  

W minionych latach zwiększyła się liczba straży pożarnych, które używają narzędzie 

Hooligan. Stąd też nadszedł dobry czas, aby przedstawić zwięźle różnorodność 

zastosowania Hooligan’a w kombinacjach z różnymi środkami pomocniczymi, co czynimy 

w niniejszej książce.  

Przeprowadzenie poszczególnych działań jest przedstawiane, wyjaśnione zostaną 

wskazówki prawidłowego użytkowania i bezpiecznego stosowania. Niniejsza książeczka 

powinna nakłonić do bardziej intensywnego zapoznania się z tym prostym, ale bardzo 

efektywnym urządzeniem, aby nauczyć się opisanych tutaj działań i zastosować je 

bezpiecznie w praktyce.  

Kiedy Hooligan jest w sposób prawidłowy stosowany to mamy do  dyspozycji bardzo 

wydajne i uniwersalne narzędzie do akcji pożarniczych, które jest jedyne w swoim 

rodzaju.  

Decydująca, szczególnie w wypadkach ratowania ludzkiego życia, jest możliwość 

pokonywania nieprzewidywalnych przeszkód. Tutaj bardzo ważną rolę odgrywa także 

czynnik czasu. Zastosowanie Hooligan’a umożliwia szybkie i efektywne postępowanie. 

Dzięki niemu często można zrezygnować z zastosowania innych środków.  

Opracowane możliwości zastosowania ujęte są w katalogu otwartym, oddają jedynie 

stan wiedzy autora na chwilę opracowania.  
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Niesłusznie Hooligan’a okrzyknięto mianem lepszego łomu. W rzeczywistości jest 

ono realnym ulepszeniem wyposażenia.   

2. Wersje 

Hooligan jest szczególną formą łomu. Szeroki zakres zastosowania jest wynikiem 

różnorakiego wyposażenia dodatkowego, długości, materiałów (patrz tabele w 

załączniku). Podstawa jest jednak zawsze taka sama. Na pręcie znajdują się zawsze trzy 

narzędzia. Są one albo przyspawane do pręta albo umocowane na nim. Alternatywny 

jest także wariant wykuty z jednego kawałka (Hooligan SPF). Na rękojeści Hooligan’a 

można znaleźć rowki, które mają zapobiec wyśliźnięciu się narzędzia z ręki. Wyznaczenie 

miejsca uderzenia naprzeciwko  Hooligan’a, umożliwia w razie zapotrzebowania wbicie 

Hooligan’a np. aby otrzymać stałe siedzisko dla zastosowania dźwigni. W zależności od 

producenta istnieją różnice w wyglądzie narzędzia albo w twardości zastosowanych 

materiałów.  

2.1. Wersja ze szczypcami dźwigniowymi (narzędzie standardowe) 

Najczęściej sprowadzane narzędzie jest wyposażone w ostrze w kształcie klina, 

trzpień  i szczypce dźwigniowe: 

- ostrze nadaje się do wbijania w wąskie strzeliny, celem ich poszerzenia przez 

powstające z boku siły. 

  

 

 

 

 

Rys. 1 Wersja ze szczypcami dźwigniowymi 

 

- trzpień jest zazwyczaj stosowany, do robienia dziur w blachach i innych materiałach 

- dla wykonania robót dźwigniowych służą szczypce dźwigniowe. One mogą służyć także 

jako łom do wyciągania gwoździ  albo do wyginania na bok różnego rodzaju tworzyw. 
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2.2. Wersja z metalowymi szczypcami tnącymi 

Ta wersja posiada zamiast szczypiec dźwigniowych metalowe szczypce tnące 

(rys. 2). Z ich pomocą metale, szyby uzbrojone albo tworzywa mogą zostać rozdzielone, 

aby zapewnić sobie np. dostęp do niżej położonych struktur.  

 

Rys.2 Wersja z metalowymi szczypcami tnącymi 

2.3. Wersje szczególne 

Oferta zostaje zamknięta wersjami narzędzi z materiałów iskroodpornych i 

wersjami lekkimi przez redukcję wagi.  

2.4. Właściwości i możliwości zastosowania 

Masywna siły dźwigniowe i niszczące należą do zasadniczych właściwości 

Hooligan’a. Z tego też powodu nadaje się on do zapewnienia sobie dojścia i usuwania 

przeszkód. Charakterystyczne zastosowania to zastosowanie wewnętrzne, techniczna 

pomoc, jak i czynności przygotowujące             i pomocnicze.  

3. Narzędzia dodatkowe i środki pomocnicze 

Wartość zastosowania Hooligan’a wzrasta poprzez uzupełnienie dalszymi 

narzędziami i środkami pomocniczymi. Wspomagają one i umożliwiają dokonanie 

pewnych kroków, i dodatkowo są do dyspozycji w ich właściwej funkcji narzędziowej.  

3.1. Siekiery 

Jako celowe okazują się siekiery do drewna albo specjalnie przystosowane do 

Hooligan’a produkty, jak np. TopCut™, siekiera Fire firmy Paratech. Głowa siekiery jest 

wyposażona w gładką tylną stronę, stąd też możliwe jest jej zastosowanie jako 

instrument uderzeniowy.  
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Strona uderzeniowa TopCut™ służy zastosowaniu jako młot.  

 

Rys. 3 Siekiera z drewnianą rękojeścią 

Zakres zastosowania siekiery 

Wbijanie narzędzi tool, zastosowanie rękojeści jako przedłużenia ręki do 

wyczuwania osób i krawędzi podczas przeszukiwania pomieszczeń, jak i właściwe 

zastosowanie siekiery. Zaletą jest przeciętna waga o wartości 3,5 kg, dzięki której 

siekiera wraz z Hoolligan - Tool nie jest ciężka do noszenia.  

3.2. Narzędzia do rozłupywania 

Bardzo często stosuje się także tzw. łuparkę (rys. 4). Jej tył jest tak ukształtowany 

jak główka młotka. W przeciwieństwie do siekiery ostrze jest bardziej tępe. W pierwszej 

linii łuparka nadaje się do łupania drewna i tylko w określonych okolicznościach do 

rozdziału materiałów.  

 

 

Rys. 4 Łuparka 

Zakresy zastosowania łuparki 

Wbijanie narzędzi tool, zastosowanie rękojeści jako przedłużenia ręki do 

wyczuwania osób i krawędzi podczas przeszukiwania pomieszczeń, jak i właściwe 

Uwaga: 

Zgodnie z przepisami o służbie straży pożarnej , siekiera do 

drewna (rys.3.) nie może być stosowana jako klin do szczelin, 

młot albo dźwignia!. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należymy do: 

 

 

 

 

 

Millennium Bank S.A. 98 1160 2202 0000 0003 7361 2485 

NIP 1182082411  |  REGON 145947900  |  BDO 000143878 

KRS 0000878785 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 

Kapitał zakładowy: 300 000 PLN 

 

KADIMEX Sp. z o.o.  

ul. Wólczyńska 290, 01-919 Warszawa 
tel.  (+48) 22 864 99 66 

fax.  (+48) 22 835 57 85 

biuro@kadimex.pl 

handlowy@kadimex.pl 

zastosowanie jako łuparki. Zaletą jest duża moc uderzeniowa, która jest osiągana dzięki 

ciężkiej główce.  

3.3. Klucze cylindryczne 

Uzupełnienie za pomocą klucza cylindrycznego (Rys.5) umożliwia otwarcie drzwi po 

usunięciu cylindra zamykającego.  

 

Rys. 5 Klucz cylindryczny 

3.4. Materiał zabezpieczający szczeliny 

Dla zabezpieczenia utworzonej szczeliny, bądź do utrzymania naciągu celem 

usunięcia narzędzia dla jego powtórnego zastosowania, konieczne jest zastosowanie 

materiału zabezpieczającego szczelinę. Do tego służą kliny albo klocki o różnych siłach. 

Te środki pomocnicze mogą zostać lekko przymocowane do Hooligan’a albo jego 

powierzchni nośnych i wprowadzone.  

3.5. Kliny 

Kliny drewniane albo z tworzywa mogą zostać zgodnie z zapotrzebowaniem 

włożone albo szerszą stroną albo stroną zwężoną (Rys. 6) 

  

 Rys. 6 Klin w szczelinie drzwi 
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3.6. Klocki 

Kloce z drzewa albo tworzywa sztucznego oferują równą powierzchnię i 

zapobiegają przesuwaniu się. One powinny być mniej więcej 8 cm długie i 6 cm szerokie i 

wykazywać różne siły. Stąd kloce mogłyby zostać wsunięte odpowiednio do wielkości 

szczeliny. Przez otwór wiercony można połączyć klocki za pomocą taśmy na rzepy albo 

podobnych i przetransportować.  

 

Rys. 7 Większa ilość klocków w jednej wiązce 

 

4. Zastosowanie łączne – Zestaw interwencyjny (Set of Irons) 

Mianem zastosowania łącznego określa się połączenie Hooligan’a z dodatkowym 

narzędziem. Utworzone zostaje narzędzie, w którym głowa siekiery, łuparki itp. zostaje 

włożona ostrą stroną pomiędzy ramiona szczypiec Hooligan’a a rękojeść w dostępny 

prawy kąt pomiędzy przebijakiem i ostrzem. Połączone kompaktowo w taki sposób 

można je bez problemu przenosić.  

4.1. Sposób noszenia 

Narzędzie winno być noszone w taki sposób, że albo ręką chwyta się za obie 

rękojeści narzędzia (Rys. 8) albo narzędzie zostaje połączone za pomocą pasa, systemu 

do przenoszenia itp.  
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Rys. 8 Możliwy sposób noszenia zestawu narzędzi 

4.2. Systemy do noszenia i łączenia  

Szeroki, poprowadzony wokół obu rękojeści pas na rzepy albo taśma naciągowa 

łączą ze sobą narzędzia i ułatwiają ich przenoszenie. W albo na pasie może zostać 

przymocowany klucz cylindryczny, klin, klocek, taśma do oznaczania drzwi itp. dostępne 

są także specjalne systemy do noszenia.  

4.3. Załadunek/ transport 

W idealnym wypadku połączone narzędzia zostaną załadowane na jeden pojazd,                    

np. w narzędziowni, w której znajduje się także wyposażenie dla jednostek ratunkowych 

(Rys.9) 
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Rys. 9 Załadunek narzędzi w pojeździe gaśniczym 

5. Procedury otwierania drzwi 

Decyzja o celowej metodzie wyłamania drzwi zależy od miejsca, które pozostaje do 

dyspozycji, jak i zabudowania drzwi oraz kierunku uderzenia w nie. Opisane poniżej 

sposoby postępowania dotyczą szczególnie akcji, w których nie ma do dyspozycji wiele 

czasu.  

Zwyczajowo znajdująca się w wyposażeniu siekiera ma jedynie ograniczone 

zastosowanie. Można nie osiągnąć zamierzonego celu i być zmuszonym do zastosowania 

kolejnych narzędzi. Powoduje to jedynie niepotrzebny upływ czasu.  

Zastosowanie jednostki Hooligan pozwala na tymczasowe przenoszenie koniecznego 

wyposażenia ochronnego. Jest to bardziej korzystna alternatywa dla tych narzędzi, które 

wymuszają na jednostkach ratowniczych konieczność ściągnięcia rękawic ochronnych, 

celem osiągnięcia pewnej precyzji przy wykonywaniu prac. Szczególnie w czasie akcji 

pożarniczej potęguje to ryzyko skaleczenia. Ręce są narażone na działanie wysokiej 

temperatury albo nawet na poparzenie.  

Także do akcji ratunkowych, w których wymagane otwarcie drzwi, zaleca się, 

zastosowanie narzędzia,. Dzięki temu w każdym czasie istnieje możliwość natychmiast i 

nagle zareagować na następujące zdarzenia. Dzięki temu nie istnieje konieczność 

donoszenia kolejnych narzędzi umożliwiających wyłamywanie.  

 

 

 

 

 

Uwaga: 

Przy zastosowaniu narzędzia Hooligan możliwe są uszkodzenia 

płyty i ramy drzwi.  
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Wszelkie metody otwierania drzwi wymagają dyspozycji dwóch sił, określanych 

jako „siła 1” i „siła 2”. Często można zrezygnować z uderzania w narzędzia tool, kiedy 

występuje wystarczająco stabilny przyczółek (np. rama drzwi), bądź Hooligan otrzymał 

wystarczająco silne siedzisko. „Siła 1” wymaga więc w razie konieczności narzędzia 

uderzeniowego.  

 

 

 

 

5.1.Drzwi otwierające się do wewnątrz 

W przypadku drzwi otwieranych do pomieszczenia można wybierać między trzema 

technikami pracy.  

5.1.1. Wariant A „zastosowanie szczypiec dźwigniowych” 

Sposób postępowania 

Za pomocą „siły 1” należy włożyć szczypce na wysokości 15 cm powyżej albo 

poniżej cylindra zamykającego w szczelinie drzwi. Jeżeli jest to konieczne i możliwe, 

należy za pomocą „siły 2” wbić Hooligan’a  za pomocą narzędzia pomocniczego głębiej w 

szczelinę (Rys.10). dzięki temu otrzymuje ono stabilne siedzisko. Po uderzeniu „siła 2” 

utrzymuje głowę narzędzia między płytą drzwi a Hooligan’em na zewnętrznym końcu i 

pcha je w kierunku płyty (Rys.11). Zastosowane tutaj siły dźwigniowe prowadzą do 

wyłamania obszaru wokół skrzyni zamka.  

Przeprowadzenie tego wariantu wymaga wystarczająco dużo miejsca aby móc 

przyłożyć Hooligan’a i wyciągnąć narzędzie uderzeniowe.  

 

Rys.10 Przyłożenie szczypiec i uderzenie za pomocą Hooligan- Tool 

Wskazówka: 

Pierw należy sprawdzić, czy drzwi faktycznie są zamknięte. 

Częściej niż można było się spodziewać wyłamuje się otwarte 

drzwi i przez to traci się drogocenny czas.   
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Rys.11 Narzędzie uderzeniowe jako przyczółek między Hooligan- Tool a płytą drzwiową 

5.1.2. Wariant B „zastosowanie ostrza” 

Sposób postępowania 

„Siła 1” wkłada ostrze w podobny sposób jak szczypce dźwigniowe w wariancie 

A. W razie zapotrzebowania „siła 2” wprowadza ją głębiej do szczeliny drzwiowej (Rys. 

12). W rezultacie „siła 1” dźwiga Hooligan’a do płyty drzwi (Rys. 13). Także tutaj 

następuje otwarcie poprzez wyłamanie skrzyni zamka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 12 Przyłożenie ostrza i zakotwiczenie 

  

Wskazówka: 

Przez przeprowadzenie wszelkich manewrów uderzeniowych 

wymaga się dla uniknięcia obrażeń określonych komend ze 

strony zespołu. „uderzenie” dla sygnalizacji gotowości i 

poprawnej pozycji narzędzi. „stop” dla zakończenia uderzenia 

przy osiągnięciu celu albo w razie wystąpienia problemów.   
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Przy wystarczająco silnym zakotwiczeniu ostrza (np. metalowa rama drzwi) można 

zrezygnować z uderzania. W tym wypadku możliwość otwarcia drzwi mogłaby być 

przeprowadzona wyłącznie przy użyciu jednej siły.  

 

Rys. 13 Wyłamanie przez nacisk na Hooligan’a w kierunku płyty drzwi 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Wariant C „wywarzanie” 

Drzwi zamykające pokojowe lekkiej budowy mogą poprzez wywarzenie zostać 

otwarte siłą.  

 

Sposób postępowania: 

W zależności od położenia za pomocą „siły 1” pierw zakłada się pętlę itp., aby w 

każdej chwili móc ponownie zamknąć drzwi. „Siła 2” wykorzystuje leżącą naprzeciw 

szczypiec dźwigniowych stronę uderzeniową i wywarza za pomocą dynamicznego ruchu 

drzwi  (Rys. 14). 

 

Wskazówka: 

Oznaczenie czubka narzędzia np. poprzez oznaczenie 

centymetrami pozwalają na łatwe stwierdzenie głębokości 

zakotwiczenia.   
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5.2. Drzwi otwierające się na zewnątrz 

Drzwi otwierające się na zewnątrz można otworzyć  poprzez zniszczenie skrzyni 

zamka albo zawiasu w zależności od rodzaju budowy i dostępności.  

 

 

Rys. 14 wywarzanie za pomocą Hooligan’a 

5.2.1. Wariant A „zniszczenie skrzyni zamku” 

Sposób postępowania 

„Siła 1” przytrzymuje ostrze wzdłuż długości  klamki. „Siła 2” wpycha je, jeżeli 

jest to konieczne, za pomocą uderzeń do skrzyni zamka (Rys. 15). Przez wielokrotne 

poruszanie w górę i w dół Hooligan - Tool aparatura zamykająca zostaje zniszczona (Rys. 

16). Niekiedy może być konieczne, aby otworzyć drzwi za pomocą ruchu dźwigniowego.  

Uwaga: 

Wywarzanie powinno zostać przeprowadzone jedynie z pewnej 

pozycji i bez rozbiegu, aby zapobiec niekontrolowanemu 

wtargnięciu do pomieszczenia.  
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Rys. 15 Przyłożenie ostrza i uderzanie na wysokości skrzyni zamka drzwi 

 

 

 

5.2.2. Wariant B „Wyłamanie zawiasów” 

Jeżeli zawiasy drzwi są łatwo dostępne, mogą one zostać zniszczone aby w ten 

sposób uzyskać dostęp. Zawsze należy zacząć od dolnego zawiasu, aby zapobiec 

niekontrolowanemu wypadnięciu płyty drzwi.  

 

 

Rys. 16 Zniszczenie skrzyni zamka poprzez przekręcanie Hooligan’a 

 

Wskazówka: 

Należy postawić stopę podczas wyważania blisko przy 

drzwiach. Na wypadek, gdyby te niespodziewanie odskoczyły,  

taki ruch zapobiegnie skaleczeniom.  
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Sposób postępowania przy zastosowaniu ostrza 

„Siła 1” trzyma ostrze na bolcach wprowadzonych do płyty drzwi (Rys. 17). „Siła 

2” prowadzi uszkodzenia zawiasów poprzez silne uderzenia w powierzchnię 

uderzeniową.  

 

Rys. 17 Przyłożenie ostrza do zawiasu 

 

 

 

 

 

Sposób postępowania przy zastosowaniu szczypiec dźwigniowych 

Całe szczypce wprowadza się nad albo poniżej zawiasu (Rys. 18). Poprzez 

wykonywanie ruchów dźwigniowych zawiasy mogą zostać wyłamane.  

 

Rys. 18 Przyłożenie szczypiec dźwigniowych na zawiasie 

Uwaga: 

Ograniczone warunki miejscowe wymagają większej uwagi 

podczas wykonywania manewrów uderzeniowych.  
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5.2.3. Wariant C „Usunięcie bolców” 

Jeżeli zawiasy wyposażone są w bolce, to otworzenie drzwi bez większych 

zniszczeń jest możliwe poprzez ich usunięcie. Dlatego też takie ważne jest, aby bolce 

były łatwo dostępne.  

 

Sposób postępowania 

Rozpoczynać z dolnym bolcem. „Siła 1” wprowadza ostrą krawędź ramienia 

szczypiec pod główkę bolca i próbuje wycisnąć go do góry (Rys. 19). „Siła 2” wspomaga w 

razie pomocy poprzez lekkie uderzenia na Hooligan’a. Jeżeli nie wystarcza miejsca dla 

zastosowania szczypiec na dolnym bolcu, to powinno się usunąć bolec za pomocą ostrza.  

Jeżeli chodzi o automatycznie zamykające się drzwi to sprężyna znajdująca się w 

bolcu może utrudnić otwarcie drzwi.  

 

 

 

 

 

 

Rys. 19 Przyłożenie szczypiec do bolca 

5.3. Drzwi chroniące przed dymem 

Nawet wyjątkowo oporne, zamknięte drzwi chroniące przed dymem można otworzyć za 

pomocą narzędzia.  

 

 

 

Uwaga: 

Przewrócenie się, bądź wypadnięcie drzwi po usunięciu bolców.  
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Sposób postępowania: 

„Siła 1” prowadzi ostrze możliwie wysoko wzdłuż szczeliny drzwi (Rys. 20). W 

razie konieczności „siła 2” musi dalej wbić ostrze. Przy silnym zakotwiczeniu „siła 1” 

obraca Hooligan w taki sposób, żeby ostrze tkwiło poprzecznie w już rozszerzonej 

szczelinie.  

 

Rys. 20 Przyłożenie do drzwi chroniących przed dymem 

 

„Siła 2” zabezpiecza szczelinę przez kołki albo klocki. W ten sposób po usunięciu 

Hooligan - Tool wywierany jest nacisk na obszar zamka. „Siła 1” przykłada ponownie 

ostrze , tym razem jednak w obszarze skrzyni zamka. Przekręcenie narzędzia prowadzi 

do wygięcia albo odcięcia bolca zamykającego (Rys. 21). Drzwi dadzą się otworzyć.  
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Rys. 21 Przekręcenie Hooligan’a przy zamku drzwi chroniących przed dymem 

Kiedy nie osiągnie się sukcesu, to alternatywnie można wybić szybę zespoloną z drutem 

(patrz rozdział 9.2.).  

 

 

 

 

 

5.4. Drzwi ognioodporne 

Te działanie nadaje się do otwieranych na zewnątrz drzwi ognioodpornych, bądź 

ewakuacyjnych.  

 

Sposób postępowania: 

„Siła 1” wygina za pomocą szczypiec dźwigniowych przylgę drzwi na bok, celem 

uzyskania spojrzenia na obszar zamku (rys. 22). Następnie wprowadza się szczypce w 

widoczną szczelinę między drzwiami a ramą. „Siła 2” prowadzi do poszerzenia szczeliny 

poprzez uderzanie w Hooligan- Tool wskutek zagłębiania się szczypiec. Wskutek 

powyższego zamknięcie odchodzi od ramy. „Siła 1” podnosi drzwi. Jeżeli napotyka się na 

zamknięte drzwi należy po uzyskaniu dostępu do szczeliny próbować zniszczyć bolec 

zamykający.  

Wskazówka: 

Nie zastanawiać się zbyt długo nad otwieraniem trudnych do 

otworzenia drzwi, ale szybko wybrać alternatywę w postaci 

szyby zespolonej z drutem.  
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Otwierające się do wewnątrz drzwi ognioodporne można próbować otworzyć 

przez usunięcie cylindra zamykającego.  

 

 

Rys. 22 zastosowanie Hooligan przy drzwiach ognioodpornych 

 

 

 

 

 

5.5. Usunięcie cylindrów zamykających 

Poprzez usunięcie cylindrów zamykających można ograniczyć szkody na 

otwieranych drzwiach. Aby jednak zastosować tę możliwość skutecznie konieczne jest 

aby cylinder wystawał, żeby móc go chwycić. Do ostatecznego otwarcia potrzebny jest 

klucz cylindryczny i szczypce.  

 

 

 

 

 

Wskazówka: 

W przypadku nieudanej próby i braku alternatywnych 

możliwości dostępu należy odpowiednio wcześnie 

poinformować dowódcę jednostki i zażądać odpowiedniego 

sprzętu.  

Wskazówka: 

Klucz cylindryczny można z łatwością przyczepić do Hooligana’a 

za pomocą rzepa albo specjalnego systemu do noszenia.  
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5.5.1. Odcięcie cylindrów zamykających 

Dla tego działania wystarcza tylko jedna siła.  

Sposób postępowania:  

Kiedy cylinder nie wystaje wystarczająco daleko, to aby go złapać, należy pierw 

stworzyć odpowiednie warunki. Należy więc usunąć blachę zamykajacą, poprzez 

złapanie jej za pomocą szczypiec i wygięcie. Wprowadzić cylinder zamykający między 

ramiona szczypiec i poprzez przekręcenie narzędzia odciąć (Rys. 23). Przebijak 

wprowadzić w miejsce obciętej części cylindra zamykającego i poprzez uderzenia w 

Hooligan wypchać pozostałą część cylindra (Rys. 24). Za pomocą odpowiedniego klucza 

możliwe jest otwarcie drzwi.  

 

Rys. 23 Złapanie i przekręcenie cylindra zamykającego 

 

 

Rys. 24 Wypchanie drugiej części cylindra zamykającego 
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5.5.2. Odtłuczenie cylindrów zamykających 

Do odtłuczenia cylindra wymagane są dwie siły. W razie konieczności, jak zostało 

to opisane wyżej, odgiąć blachę zamykającą.  

 

Sposób postępowania 

„Siła 1” przykłada ostrze na górze na cylinder, siła 2” łamie za pomocą silnych 

uderzeń na Hooligan’a cylinder (Rys.25). Dalsze postępowanie jest identyczne z 

postępowaniem przy odcięciu.  

 

Rys. 25 Odtłuczenie cylindra zamykającego 

5.6. Wyrywanie zamknięć łańcuchowych 

Znalezione po przeprowadzonym otwarciu drzwi zamknięcie łańcuchowe jest 

wskazówką tego, że w mieszkaniu mogą znajdować się osoby. Należy usunąć łańcuch za 

pomocą szczypiec  i podnieść nad ramą w taki sposób, żeby wyrwać łańcuch (Rys. 26).  

  
Wskazówka: 

Dla ochrony ramy drzwi można przytrzymać między ramą             

a Hooligan’em drewnianą płytę itp.   
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Rys 26. Przyłożenie szczypiec do jednego z ogniw łańcucha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Algorytm znalezienia drzwi 
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Algorytm na rysunku 27 ma opisać postępowanie po znalezieniu drzwi i wybór 

odpowiedniego wariantu ich otwarcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 27 Algorytm znalezienia drzwi 

  

Znalezienie drzwi 
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- rodzaju zamka (cylinder, elektroniczny) 

- gałki, klamki,  
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6. Wyłamywanie zamków zasłon 

Zamki zasłon można otworzyć bez większych trudności szybko i łatwo.  

6.1. Otwieranie 

Przy otwieraniu wymagane są siły działania.  

 

Sposób postępowania 

„Siła 1” prowadzi przebijak przez strzemię, tak że znajdująca się naprzeciw 

powierzchnia uderzenia wskazuje na górę. „Siła 2” dokonuje uderzenia w Hooligan - Tool 

i osiąga przez to wyrwanie strzemienia z korpusu zamka (Rys. 28).  

 

6.2. Odcięcie 

Odcięcie może zostać przeprowadzone przez jedną siłę działania. Strzemię drzwi 

należy poprowadzić między ramionami szczypiec  i odciąć o przyczółek np. w postaci 

ramy drzwi.  

 

Rys. 28 Uderzenie w Hooligan’a do wyłamania zamka zasłony 

 

Rys. 29 Strzemię między szczypcami 
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7. Wyłamywanie drzwi garażowych 

Przed zastosowaniem ciężkiej maszynerii można spróbować otworzyć bramę 

garażową za pomocą narzędzia Hooligan. Istnieją dwa sposoby ryglowania, których nie 

można jednak rozróżnić       z zewnątrz. Na początek należy więc ślepo próbować. Zaleca 

się wychodzić początkowo z założenia, że mamy do czynienia z dwustronnym sposobem 

ryglowania.  

Sposób postępowania 

W wysokości ok. 20-30 cm nad podłożem należy włożyć szczypce dźwigniowe 

między szczelinę w drzwiach i pociągnąć na zewnątrz. Powstającą w sten sposób 

szczelinę można np. zabezpieczyć za pomocą siekiery (Rys. 30). Spoglądając w szczelinę 

upewnić się czy chodzi o boczne bolce ryglujące albo o zamek centralny.  

7.1. Boczne bolce ryglujące 

Szczypce umieścić ponownie w pobliżu bolców i te dźwignąć. Powtórzyć ten krok po 

drugiej stronie.  

 

Rys. 30 Punkt przyłożenia szczypiec i siekiery jako zabezpieczenia szczeliny 

 

7.2. Zamek centralny 

Ostrze przyłożyć pośrodku bramy, równolegle do podłogi, w obszarze zamka. 

Hooligan - Tool  przycisnąć do podłogi, aż rygiel wypadnie (Rys. 31). Jeżeli taki ruch 

dźwignią nie pomoże to należy zabezpieczyć szczelinę i za pomocą szczypiec próbować 

wycisnąć bolce.  

Alternatywne zastosowanie Hooligan- Tool z metalowymi szczypcami tnącymi może 

okazać się tutaj pomocne.  
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Rys. 31 Przyłożenie ostrza przy bramie garażowej z zamkiem centralnym 

 

8. Usuwanie połączeń 

Można oszacować czy zawiasy albo taśmy mocujące drzwi, bram itp. posiadają punkt 

przyłożenia, jeżeli tak to można próbować, zapewnić sobie dostęp poprzez zniszczenie 

elementów łączących (bolce, śruby etc.). do ich usunięcia można zastosować czubek 

przebijaka Hooligan - Tool. Ale także lekkie cylindry szaf sterowniczych, skrzyni 

zamykane na klucze dają się w ten sposób otworzyć, np. aby zyskać dostęp do 

potrzebnych kluczy albo urządzeń.  

 

Sposób postępowania 

„Siła 1” przytrzymuje czubek przebijaka do elementu, który ma zostać usunięty. „Siła 2” 

za pomocą uderzeń usuwa ten element ze swojej pozycji.  

 

9. Przedostanie się przez oszklenia 

Szyby szklane można z łatwością wybić za pomocą Hooligan- Tool, ale należy jednak 

przestrzegać pewnych zasad, aby nie wystąpiły żadne skaleczenia. Opisane metody 

można zastosować przy oknach, drzwiach itp. a także w miejscach wyżej położonych np. 

z przenośnych drabin albo pojazdów ratunkowych. Należy przy tym przestrzegać, że 

odłamki szklane przenoszone są na duże odległości. Poniżej miejsca pracy nie mogą 

znajdować się inne osoby, które są zagrożone spadającym szkłem. Należy dobrać 

odpowiedni stopień bezpieczeństwa.  
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9.1. Oszklenie pojedyncze i podwójne 

Oszklenie pojedyncze i podwójne można bez problemu zniszczyć.  

 

Sposób postępowania: 

Ustawić się bokiem do okna i pierw stłuc górny róg za pomocą ostrza. Następnie 

wybijać szkło wzdłuż ramy, z góry do dołu. To postępowanie powtórzyć z drugiej strony. 

Szkło znajdujące się jeszcze w ramie wbić płaską stroną do środka. W idealnym stanie 

uzyska się w ten sposób dostęp do klamki okna i w ten sposób otworzy okno. Jeżeli nie 

da się tego zrobić to rama musi zostać oczyszczona ostrą krawędzią, aby umożliwić 

bezpieczne wejście.  

 

 

 

 

 

9.2. Oszklenie zbrojone siatką z drutu 

Nawet druty w oszkleniu można bez problemów przeciąć.  

 

Sposób postępowania:  

Ustawić się przed szybą i pierw za pomocą przebijaka wbić się w otwór 

początkowy w górnym rogu. Następnie uderzać dalej w kierunku ramy, z góry na dół. 

Następnie za pomocą szczypiec dźwigniowych rozdzielić szkło uzbrojone po obu 

stronach ramy poprzez powtórne wpychanie (Rys. 32) . Na zakończenie przez 

wywarzenie wzdłuż górnej części ramy przeciąć szybę. W większości wypadków szyba ta 

wpadnie do środka. Dalsza część postępowania odpowiada temu postępowaniu, które 

ma miejsce przy pojedynczym, bądź podwójnym oszkleniu.  

 

 

 

 

 

Uwaga: 

Dla ochrony ramy drzwi można przytrzymać między ramą            

a Hooligan’a drewnianą płytę itp.   

Wskazówka; 

W taki sposób można przedrzeć się także przez lekkie ściany.   
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Rys. 32 Wbijanie się w szyby zbrojone drutem 

 

10. Zastosowanie do pomocy technicznej 

Obok akcji strażackich Hooligan świadczy wartościowe usługi w ramach technicznych 

działaniach pomocniczych.  

 

10.1. Prace dźwigniowe 

Ponieważ w przypadku Hooligan’a chodzi o zmodyfikowany łom, można mówić także o 

takim zastosowaniu: wszystkie zastosowania dźwigniowe mogą zostać za jego pomocą 

przeprowadzone. Można się zastanowić czy nie warto zrezygnować z wyposażania 

samochodów w klasyczne łomy ? 

 

10.2. Utworzenie podstawy dla narzędzia 

Wyposażenie Hooligan’a nadaje się wspaniale do utworzenia podstawy dla innych 

urządzeń.  

 

10.3. Zastosowanie ostrza 

Poprzez zastosowanie ostrza można bez wątpienia stworzyć podstawę.  

Sposób postępowania: 

Ostrze należy wprowadzić wzdłużnie w szczelinę drzwiową i poprzez jego 

przekręcanie należy ją powiększyć (Rys. 33). Dzięki temu zyska się więcej miejsca do 
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pracy. Jeżeli potrzebne jest więcej miejsca to należy powtórzyć te działanie nad, albo 

poniżej miejsca w którym została wykonana pierwsza próba.  

 

Rys. 33 Przekręcenie ostrza w szczelnie drzwiowej samochodu osobowego 

 

10.4. Zastosowanie przebijaka 

Kiedy potrzebne jest zastosowanie piłki, albo kiedy należy wprowadzić strumień 

wody, to może być wymagane tutaj stworzenie podstawy poprzez wbicie przebijaka.  

 

Sposób postępowania 

„Siła 1” przykłada przebijak do wybranego miejsca. „Siła 2” wbija go za pomocą 

uderzeń w powierzchnię uderzeniową. „Siła 1” wykrzywia otwór poprzez ruchy 

dźwigniowe, aby przygotować go do odpowiedniej akcji. W zależności od materiałów 

można zrezygnować z narzędzia uderzającego   i bezpośrednio wbić sam przebijak (Rys. 

34).  

 

Rys. 34 Wbijanie przebijaka 
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10.5. Zastosowanie metalowych szczypiec tnących 

Za pomocą metalowych szczypiec tnących można także przygotować 

zastosowanie sprzętu ratowniczego na wypadek wypadku komunikacyjnego. Jeżeli np. 

pojazd jest wyposażony w błotniki z tworzywa sztucznego a zwykłe metody nie 

prowadzą do osiągnięcia celu, to błotnik może zostać częściowo usunięty metalowymi 

szczypcami tnącymi, aby zdefiniować punkt przyłożenia.  

 

11. Otwieranie masek samochodowych 

Otwieranie masek samochodowych jest czasem bardziej nudne niż by się to mogło 

wydawać. W połączeniu z zestawem pomocniczym można szybko i łatwo otworzyć 

maskę. Przy zastosowaniu sił można wybierać między wariantem ze szczypcami 

dźwigniowymi a wariantem z przebijakiem.  

 

11.1. Zastosowanie szczypiec dźwigniowych 

Sposób postępowania 

„Siła 1” wywija na zewnątrz rogi maski za pomocą szczypiec dźwigniowych od 

strony zawiasów (Rys. 35). Odsłonięte w ten sposób zawiasy mogą poprzez działanie 

„siły 2” oddzielone za pomocą nożyc ratowniczych itp. po przecięciu maska może zostać 

wygięta nad zamkiem do przodu.  

11.2. Zastosowanie przebijaka 

Sposób postępowania 

„Siła 1” przykłada przebijak do jednego rogu maski w obszarze zawiasów na 

blasze. „siła 2” wbija przebijak.  

 

Rys. 35 Wywinięcie jednego rogu maski za pomocą szczypiec 
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Poprzez podnoszenie Hooligan- tool „siła 1” wygina rogi do góry (Rys. 36). Odsłonięte 

zawiasy mogą zostać obrobione w opisany sposób.  

 

Rys. 36 Wbity przebijak i odsłonięty zawias 

12. Odłączenie baterii samochodowych 

Hooligan może także ułatwić odłączenie baterii pojazdu. Zaklinowana  albo 

częściowo zniszczona po wypadku komunikacyjnym obudowa baterii może zostać szybko 

usunięta. Opcjonalnie można za pomocą ostrza szybko i bez uszkodzeń odłączyć baterię. 

W tym celu zamieszcza się ostrze poniżej przyłączy i przesuwa w górę (Rys. 37) 

 

Rys. 37 Przyłożenie ostrza do zsunięcia przyłączy baterii 

  

Uwaga: 

Hooligan przewodzi prąd. Należy więc uważać na to, aby nie 

dotknąć żadnych metalowych części, aby uniknąć spięcia. Należy 

zabezpieczyć ochronę przed pożarem. Należy ponadto stosować 

ochronę oczy. Wskutek spięcia bateria może w każdej chwili 

pęknąć.    
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13. Usuwanie obudowy 

Wielko powierzchniowe części obudowy albo pokrycia mogą utrudniać prace 

ratunkowe, poprzez zakrywanie np. miejsca, do którego ma trafić narzędzie albo 

utrudniają widoczność miejsca podczas czynności rozpoznawczych. Za pomocą Hooligan 

- Tool można je bardzo szybko usunąć i wygiąć na bok (Rys. 38). Tak powstaje możliwość 

znalezienia w pojazdach generatorów gazu albo części maszyn.  

 

 

Rys. 38  Wygięcie osłon 

 

14. Usunięcie tłumika gazu 

Hooligan, który znajduje się w miejscu wypadku można zastosować na wiele różnych 

sposobów. Za pomocą szczypiec dźwigniowych można bardzo łatwo usunąć tłumik 

ciśnienia gazu.  

Sposób postępowania: 

Tłumik ciśnienia gazu jest chwytany przez ramiona szczypiec i usuwany przez ciśnienie o 

ramę okna  

albo inne (Rys. 39). 

 

Rys. 39 Usuwanie tłumików ciśnienia gazu 
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15. Odsłonięcie zakrytych obszarów. 

W ramach rozpoznania albo działań ratowniczych może stać się koniecznym, aby 

zajrzeć lub odsłonić głębiej leżące albo ukryte części czy też struktury, aby ocenić i 

uzgodnić dalsze postępowanie. Do odsłonięcia, np. części maszyn, ale także aby 

umożliwić rozdzielenie blach i środków obróbki, nadaje się znakomicie Hooligan - Tool z 

metalowymi szczypcami tnącymi albo standardowe narzędzie w połączeniu z łamaczem 

blach.  

Sposób postępowania: 

Wbić przebijak, przyłożyć szczypce do otworu i rozdzielić materiały (Rys. 40). 

Zależnie od rozkazu, także Hooligan ze szczypcami dźwigniowymi się doskonale do tego 

nadaje.  

 

 

Rys. 40 Zastosowanie metalowych szczypiec tnących 

 

16. Hooligan jako punkt stały 

Dla skutecznego zastosowania cylindra ratunkowego wymagana jest podstawa. 

Jeżeli punkty stałe nie dają wystarczającej podstawy albo jeżeli nie dysponuje się 

określonymi środkami pomocniczymi to Hooligan- Tool może jako środek ostateczny 

przejąć funkcję punktu stałego.  

Sposób postępowania: 

Hooligan jest mocowany na wymaganym miejscu za pomocą przebijaka i 

wbijany. W ten sposób powstaje przyczółek dla urządzenia ratowniczego.  

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

Niejasne jest w jakim zakresie Hooligan może przejąć przy 

zastosowania ratunkowego urządzenia hydraulicznego siły, jest 

to także zależne między innymi od pojazdu. Wywołane tą 

metodą odgłosy i wstrząsy należy także uwzględnić podczas 

wbijania przebijaka.  
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17. Inne możliwości zastosowania 

Obok opisanych do tej pory metod zastosowania oferuje się Hooligan - Tool do 

zastosowania w innych pracach. Kilka przykładów zostanie przedstawionych poniżej. W 

razie intensywnego zastosowania Hooligan- Tool stale będzie się odkrywać nowe 

możliwości zastosowania, a także dopasowywać istniejące do stanu techniki.  

 

17.1.Pomoc dla osób noszących sprzęt do ochrony dróg oddechowych 

Dla szybkiego udzielenia pomocy osobie noszącej sprzęt do ochrony dróg 

oddechowych z obszaru niebezpieczeństwa , Hooligan- Tool wsuwa się pod pasy, 

wystające końce tworzą dwa uchwyty, które umożliwiają ciągnięcie osoby za sobą albo 

wciągnięcie jej po schodach (Rys. 41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 41 ratunek osoby noszącej sprzęt do ochrony dróg oddechowych za pomocą 

Hooligan – Tool 

 

 

Uwaga: 

Należy zwrócić uwagę na to że przebijak wskazuje na podłogę. 

Przez to unika się obrażeń wskutek upadku na przebijak. Należy 

także zwracać na to uwagę, że możliwe jest powstanie małych 

uszkodzeń na urządzeniu.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należymy do: 
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17.2. Otwieranie pokryć szybów 

Pokrycia szybów różnego rodzaju można otworzyć za zastosowaniem przebijaka albo 

szczypiec, np. pokrywa hydrantu albo kratka (Rys. 42).  

 

Rys. 42 Otwieranie pokrywy 

17.3. Jako łom 

Szczypce dźwigniowe większości narzędzi są tak ukształtowane, że mogą one 

zostać zastosowane jako łom.  

 

17.4. Wyłamanie spuszczonych żaluzji 

Spuszczone żaluzje można bardzo szybko usunąć.  

 

Sposób postępowania: 

Najpierw należy uderzyć przebijakiem w powierzchnię i poprzez ciągnięcie 

można usunąć lamele (Rys. 43).  

 

Rys. 43 Wyłamywanie żaluzji 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należymy do: 
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17.5. Usuwanie tylnych świateł /reflektorów 

Dla bezpiecznego i stabilnego przymocowania systemów stabilizujących można 

utworzyć silny punkt przyłożenia poprzez wyłamanie świateł tylnych albo reflektorów.  

W tym celu należy rozbić światło tylne albo reflektor za pomocą przebijaka i wyrwać je, 

pozostająca po nich nisza stanowi doskonałą podstawę.  

17.6. Ustawienie wsporników we właściwej pozycji 

Za pomocą Hooligan’a wsporniki mogą zostać przesunięte albo pociągnięte do 

właściwej pozycji, bez wprowadzania części do obszarów zagrożonych zawaleniem bądź 

załamaniem.  

 

 

 

 

 

 

17.7. Jako hak pożarniczy 

Hooligan może zostać zastosowany także jako krótki hak pożarniczy. Należy 

złapać za szczypce dźwigniowe i rękojeść i wbić przebijak do materiałów i zerwać je (Rys. 

44).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 44 Zastosowanie Hooligan- Tool jako hak pożarniczy 

Wskazówka:  

Przedłużone za pomocą Hooligan- Tool ramię nadaje się także do 

wprowadzenia albo wyprowadzenia innych urządzeń albo 

przedmiotów w obszar zagrożenia.   

Uwaga: 

Należy tutaj dokładnie ocenić co ma zostać zerwane. Wskutek 

tego, że narzędzie jest krótkie można bardzo szybko się znaleźć 

w obszarze spadających przedmiotów.   
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17.8. Do wypuszczania powietrza z opon 

Jeżeli potrzebne jest wypuszczenie powietrza z opon, a doznano już w 

przeszłości obrażeń ze względu na zastosowanie nieodpowiednich narzędzi. Za pomocą 

Hooligan- Tool można ewentualnie wbić przebijak do dętki albo do wentylu, żeby 

powietrze uszło. Ta metoda umożliwia także kontrolowanie upływu powietrza (Rys. 45).  

 

Rys. 45 Za pomocą przebijaka może zostać wypuszczone powietrze z kół 

18. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

W trakcie używania Hooligan’a należy przestrzegać następujących wskazówek 

dotyczących bezpieczeństwa: 

- wszelkie siły pracujące z Hooligan’em albo wspomagające muszą nosić odpowiednie 

wyposażenie ochronne (hełm, ochrona twarzy, okulary ochronne, rękawice etc.) 

- zgodnie z 1. Przepisem o służbie pożarniczej „czynności podstawowe - akcja gaśnicza i 

udzielanie pomocy” siekiera pożarnicza nie może być stosowana jako klin, młot albo 

dźwignia.  

- tylko wymagany personel pozostaje w najmniejszej odległości od miejsca, którym jest 

stosowany Hooligan - Tool. 

- palców, dłoni, stóp itp. nie można trzymać w miejscu gdzie dokonuje się czynności 

pchania za pomocą Hooligan - Tool albo uderza się nim itp. 

- należy uważać na odskakujące części tj. śrubki, kawałki szkła albo metalu. 

- nie należy beztrosko obchodzić się z Hooligan’em, należy zawsze pracować z uwagą i 

podejmować ewentualne działania ochronne względem osób rannych, wykonujących 

prace, jak i wspomagające je. To dotyczy także wykształcenie i doskonalenie w podanym 

zakresie.  
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- bezpieczne wbijanie szczypiec dźwigniowych: wyciągnąć ręce równolegle do przodu 

zachowując odpowiedni odstęp. Wierzch dłoni skierowany jest ku górze, ręce obejmują 

lekko Hooligan’a, aby mogło przesuwać się ono po powierzchni dłoni w trakcie uderzania 

- uzgodnić formę komunikacji w zespole. Uderzać tylko, kiedy zostało wydane takie 

polecenie. Uzgodnić się na komendy „uderzenie” czy „stop”.  

- przy odkładaniu / odstawianiu Hooligan’a należy zwracać na to uwagę, aby narzędzie 

było skierowane przebijakiem w dół, bądź oprzeć je o ścianę.  

19. Zachowanie po użyciu 

Po użyciu Hooligan’a należy go dokładnie umyć i sprawdzić na obecność uszkodzeń. 

Rdza albo inne przyczepione substancje należy usunąć. W przypadku stwierdzenia 

uszkodzeń należy wymienić narzędzie, bądź wziąć z pojazdu i oznaczyć jako nie nadające 

się do użycia.  

W przypadku konieczności poostrzenia należy zwracać na to uwagę aby nie było ono 

zbyt ostre, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że przy ponownym zastosowaniu może 

dojść do powstania odłamków. Mechaniczne doszlifowanie powinno zostać wykonane 

na minimalnych liczbach obrotów, aby zapobiec dodatkowemu nagrzaniu się metali. Z 

wyposażeniem i narzędziami uzupełniającymi należy postępować w sposób opisany 

wyżej.  

 

20. Odkładanie /Odstawianie 

Jeżeli Hooligan nie jest już potrzebny to należy odłożyć lub odstawić go na bok, aby 

nie miał styczności z drogami, na których przebiega natarcie albo akcja ratunkowa. 

Należy przy tym przestrzegać zasady, że przebijak wskazuje w kierunku podłogi albo 

ściany, aby uniknąć zagrożenia skaleczeniem (Rys. 46).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskazówka:  

Uzgodnić się co do sensownych i konkretnych miejsc, w które 

będą odkładane narzędzia, aby ułatwić odnalezienie, także przez 

kolejne zespoły. 
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Rys. 46 Odkładanie Hooligan’a 

 

Zakończenie 

Opisane w tej książce możliwości przyczyniły się nie raz do zwiększenia 

akceptacji Hooligana’a. Jest on bardzo dobrym narzędziem typu „allround”, które 

podobnie jak inne narzędzia ma granice w obrębie obszaru zastosowań. Kryteria 

decyzyjne w przypadku nabywania narzędzia to wymagana długość oraz odpowiednie 

wykonanie, które umożliwiają wykonanie prac bez istotnych uszkodzeń na narzędziu.  

Dla opanowania różnego rodzaju sposobów postępowania należy wiele ćwiczyć.                      

W większości wypadków znajdą zastosowanie narzędzia ze szczypcami dźwigniowymi, 

jak i metalowymi szczypcami tnącymi. Można oczekiwać ewentualnych problemów w 

przypadku wbicia narzędzia do wąskich szczelin itp. ze względu na grubość materiału 

metalowego ostrza. Zaleca się wyposażenie w nie tylko zespołu natarcia ale także 

zespołu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, aby umożliwić udostępnienie 

alternatywnej drogi ewakuacyjnej.  

Ostatecznie należy wskazać na fakt iż uderzanie za pomocą siekiery nie jest 

dozwolone na mocy przepisów o służbie pożarniczej. Zdjęcia w niniejszej książeczce, na 

których siekiera jest przedstawiona jako narzędzie uderzeniowe, winny przedstawiać 

jedynie możliwość wykorzystania siekiery w taki sposób.  

Ważna wskazówka 

Autor dołożył największych starań, aby dane i wskazówki odpowiadały stanowi wiedzy, którą 

dysponuje w momencie ukończenia dzieła. Nie można jednak całkowicie wykluczyć pewnych 

błędów, ponieważ stan techniczny i normy oraz przepisy stale się zmieniają. Stąd też autor i 

wydawnictwo nie przejmują odpowiedzialności za zawarte w książce informacje i wskazówki.  

Rysunki pochodzą od autora- o ile nie zostało inaczej wskazane.  

 


