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Millennium Bank S.A. 98 1160 2202 0000 0003 7361 2485 

NIP 1182082411  |  REGON 145947900  |  BDO 000143878 

KRS 0000878785 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 

Kapitał zakładowy: 300 000 PLN 

 

KADIMEX Sp. z o.o.  

ul. Wólczyńska 290, 01-919 Warszawa 
tel.  (+48) 22 864 99 66 

fax.  (+48) 22 835 57 85 

biuro@kadimex.pl 

handlowy@kadimex.pl 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Wysysacz uniwersalny (inżektor) 

Urządzenie przeznaczone do odwadniania zalanych piwnic, studzienek 

 i wykopów budowlanych. Działanie urządzenia jest uzyskiwane przy napędzie 

powstałym poprzez przepuszczenie strumienia wody z hydrantu lub pompy przez 

wysysacz. 

Wysysacz posiada korpus przestawny w zakresie 0 - 180°, co umożliwia 

dopasowanie najbardziej korzystnej pozycji do pracy. Regulacja pozycji jest 

ręczna po odkręceniu kurka blokady znajdującego się z boku urządzenia. 

Posiada nasadę wlotową STORZ 52 oraz nasadę wylotową STORZ 75. Dwa 

wbudowane zawory zwrotne zabezpieczają przed opróżnieniem węża w przerwie 

zasysania. Dolna cześć urządzenia wyposażona jest w sitko umożliwiające 

zasysanie wody zanieczyszczonej i szlamowej. Maksymalna wysokość zasysania 

to 15 metrów. Zakres stosowania ciśnień: 2-10 bar. Minimalne ciśnienie pracy to 

2 bary.  

Wysysacz wykonany jest ze stopu aluminium. Uszczelki wykorzystane w budowie 

inżektora są odporne na produkty ropopochodne.  

 

 

Dystrybutor:  

KADIMEX Sp. z o.o. 

ul. Wólczyńska 290 

01-919 Warszawa 

Tel. 22 864 99 66 


